












3,00 cm max.

Principe de dénudage des 
câbles des VT, LT et LC
Le dénudage de la gaine du câble sera fait sur 
3 cm max. 
Il est interdit de réaliser des réserves de câbles à 
leurs extrémités (pas de queue de cochons) de 
façon à ne pas créer d’inductance supplémentaire.
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Présentation MEA20i

. Dimensions  242 x 183 x 90

. Entrées par 8 embouts à gradins à découper

. Carte montée en fond de boîtier

Pour faciliter les opérations de maintenance, il est conseillé de ne pas installer 
les boitiers MEA au plafond.
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Présentation MD20
• Dimensions MD20: 548 x 340 x 116 mm
• Dimensions AES : 408 x 408 x 224
• Entrées des câbles par l’arrière 
• Carte montée en fond de boîtier
• �La ou les AES doivent être montées dans le même 

Volume Technique Protégé que le MD20

Les matériels doivent être fixés aux éléments 
stables de la construction.

Entrées de câbles

Sous protection mécanique
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4 Prescriptions générales d’installation d’un CMSI STT20Règles de montage 
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Les informations fournies dans ce document contiennent une 
description générale de fonctions techniques qui ne sont pas 
systématiquement disponibles dans des cas individuels.  
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être déterminées 
au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications.  
Imprimé en France.

© SIEMENS SAS - 06-2017 -  FRBTSSP5300610

Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site


