











Meine Fotos, Videos & Musik

Meine Fotos, Videos & Musik
Abgespielte Inhalte

¢ Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Offnen Sie zunachst Smart Hub, und wahlen Sie dann Meine Fotos, Videos & Musik aus.

GenieBen Sie die Wiedergabe und Anzeige von Fotos, Videos und Musikdateien von einem externen Speichergerat
und auf lhrem Fernsehgerét. Speichern Sie wichtige Dateien, ehe Sie ein externes Speichergerat an den Fernseher
anschlieBen. Samsung haftet nicht fiir beschadigte oder verlorene Dateien.

¢  Dieser Dienst ist je nach Land oder Region mdglicherweise nicht verfiigbar.

D . . . . . .
¢  Wenn Sie die Maus verwenden, um zum vorherigen Fenster zu wechseln, klicken Sie links oben auf das Fenster.



Einschrankungen

e Unterstitzt USB-Gerate nach MSC (Mass Storage Class). MSC ist eine Klassenbezeichnung fir
Massenspeicher. Zu den MSC-Gerdten gehdren externe Festplatten, Flash-Kartenleser und Digitalkameras.
USB-Hubs werden nicht unterstltzt. Geraten dieser Art missen direkt mit dem USB-Anschluss des
Fernsehgerats verbunden werden. Das Fernsehgerat kann das USB-Gerat mdglicherweise nicht erkennen
oder die Dateien auf dem Gerat nicht lesen, wenn es UGber ein USB-Kabel an den Fernseher angeschlossen ist.
Trennen Sie das USB-Gerat nicht, solange Daten geladen werden.

e Verwenden Sie den USB (HDD)-Anschluss fur den Anschluss einer externen Festplatte. Wir empfehlen, eine
externe Festplatte mit eigenem Netzteil zu verwenden.

e Manche Digitalkameras und Audiogerate sind mit diesem Fernsehgerat méglicherweise nicht kompatibel.

e Wenn mehrere USB-Gerate an den Fernseher angeschlossen sind, kann das Fernsehgerat einige oder
alle Gerate moglicherweise nicht erkennen. USB-Geréte, die den High-Power-Eingang (500mA oder 5V)
verwenden, werden mdglicherweise nicht unterstuitzt.

e Als Dateisysteme werden FAT, exFAT und NTFS unterstitzt.

e Beim Sortieren der Dateien in der Ordneransicht konnen maximal 1.000 Dateien pro Ordner angezeigt
werden. Wenn das USB-Gerét jedoch mehr als 8.000 Dateien und Ordner enthlt, sind einige Dateien und
Ordner méglicherweise nicht erreichbar.

e Der PTP-Verbindungsmodus steht nur fir Digitalkameras uneingeschrankt zur Verfiigung. Wenn Sie
versuchen, mit Hilfe des PTP-Modus eine Verbindung zwischen einem Smartphone oder Tablet PC und dem
Fernsehgerat herzustellen, werden diese externen Gerate moglicherweise nicht erkannt.



Unterstiitzte Dateiformate

Dieses Fernsehgerat kann die folgenden Arten von Dateien wiedergeben oder abspielen. Weitere Informationen
finden Sie im Abschnitt , Untertitel- und Mediendateiformate und Codecs*.

e Fotos: bmp, jpg, mpo, png

e Musik: AAC, FLAC, M4A, mpa, mp3, ogg, wma

e Video: 3GP, AVI, ASF, FLV, m2ts, mkv, mov, mp4, mpg, mts, svi, ts, tp, trp, vob, vro, webm, wmv
e Untertitel: ass, psb, smi, srt, SSA, SUB, ttxt, txt

Bei avi,. mkv und mp4-Dateien unterstlitzt das Fernsehgerat eingebettete Untertitel.

Je nach Art der Codierung kénnen bestimmte Dateien auf dem Fernsehgerat nicht wiedergegeben werden.

Verbindung zu USB-Geraten

Verbinden Sie das USB-Gerat mit dem USB-Anschluss des Fernsehgerats. Spielen Sie gespeicherte Mediendateien
folgendermafen ab:

e Es wird ein Popup-Fenster gedffnet, wenn Sie bei angeschaltetem Fernsehgerat ein USB-Gerat anschlieBen.
Wahlen Sie den Medientyp aus, den Sie wiedergeben méchten.

e Wechseln Sie oben im Fenster Smart Hub zu Meine Fotos, Videos & Musik. Wahlen Sie die Art der Medien, die
Sie abspielen méchten und dann das USB-Gerét, auf dem die Dateien gespeichert sind.

e Wahlen Sie im Fenster Quelle ein USB-Gerat aus. Ein Popup-Fenster wird angezeigt. Wéhlen Sie den
Medientyp aus, den Sie wiedergeben mochten.

Auswerfen von USB-Geraten

Dricken Sie die Taste SOURCE, um auf das Fenster Quelle zuzugreifen. Wahlen Sie zuerst das USB-Gerat, das
Sie entfernen méchten, und dann am oberen Bildschirmrand die Option Extras aus. Wahlen Sie in der Liste USB
entfernen aus, um das ausgewdhlte USB-Gerat sicher zu entfernen.
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Anzeigen aufgenommener Sendungen

Wihlen Sie am unteren Rand des Bildschirms TV-Aufzeichnung aus, um TV-Aufzeichnung zu starten. {3zg00®

Abspielen aller Inhalte auf einem Speichergerat

Sie kénnen Alle Inhalte auf einem Speichermedium unabhéngig von der Art des Inhalts (Meine Fotos, Videos &
Musik) abspielen.

Wahlen Sie im Fenster Meine Fotos, Videos & Musik die Option Alle Inhalte aus. Sie knnen unabhangig von der Art
des Inhalts (Meine Fotos, Videos & Musik) alle auf einem Speichergerat gespeicherten Inhalte abspielen.

Loschen von Elementen im Fenster Meine Fotos, Videos & Musik

Bildschirmmenii > Smart-Funktionen > Anzeigeverlauf entfernen > Meine Fotos, Videos & Musik

Im Fenster Meine Fotos, Videos & Musik werden Miniaturansichten der zuletzt wiedergegebenen Mediendateien
angezeigt. Durch Auswdhlen einer Miniaturansicht wird die entsprechende Mediendatei wiedergegeben.

Verwenden externer Speichergerate im gleichen Netzwerk

Dieses Fernsehgerdt kann Mediendateien von Webspeichern, Computern oder anderen DLNA-fahigen Geraten
wiedergeben, die tber ein Netzwerk mit dem Fernsehgerat verbunden sind. Um die Mediendateien von einem
externen Speichergerat anzuzeigen, muss das Gerat DLNA unterstiitzen und zum gleichen Netzwerk wie der
Fernseher gehéren.

So kdnnen Sie zum Beispiel die Mediendateien auf lhrem Smartphone oder einem Webspeicher auf folgende Weise
anzeigen:

e Senden Sie von einem Smartphone oder Computer aus eine Medienwiedergabeanfrage an den Fernseher.

e Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Fernsehgerat und dem Computer / Smartphone / Webspeicher
her, und spielen Sie die Mediendateien ab.

e Auch kénnen Sie ein Smartphone (oder einen Computer) verwenden, um die Anfrage zum Abspielen der auf
einem Computer (Smartphone) gespeicherten Mediendateien an das Fernsehgerat zu senden.

e Melden Sie sich bei Ihrem Samsung-Konto an, und spielen Sie die Mediendateien von lhrem Webspeicher ab.

¢  Wenn bestimmte Mediendateien auf einem vernetzten externen Speichergerat gespeichert sind, kénnen sie nicht
auf dem Fernsehgerat abgespielt werden. Ob dies méglich ist, hangt von ihrer Auflésung und ihrem Format ab.
AuBerdem sind manche Funktionen mdglicherweise nicht verfiigbar.

¢  Bestimmte Dateien kdnnen nicht unterbrechungsfrei abgespielt werden. Wenn dies der Fall ist, verwenden Sie ein
USB-Speichergerit.

Wechseln Sie oben im Fenster Smart Hub zu Meine Fotos, Videos & Musik. Wahlen Sie den Medientyp und dann
das Gerat, auf dem die Mediendatei gespeichert ist. Die Ordner- und Dateiliste des ausgewahlten externen
Speichergerats wird angezeigt.



Zulassen von DLNA-Gerateverbindungen

Bildschirmmenii > Netzwerk > AllShare-Einstellungen > Inhaltsfreigabe

Zeigen Sie durch Auswahlen von Inhaltsfreigabe eine Liste der Gerédte an, die mit dem gleichen Netzwerk
verbunden sind wie das Fernsehgerdt. Wahlen Sie ein Gerat aus, das mit dem Fernsehgerat verbunden werden soll.
Lassen Sie zu, dass das ausgewahlte Gerat eine Verbindung zum Fernsehgerat herstellt. Sie kdnnen Mediendateien
nur von Gerdten abspielen, denen Sie zuvor erlaubt haben, eine Verbindung zum Fernseher herzustellen. Diese
Funktion ist fir alle DLNA DMC-Geréte verfiigbar. Alternativ kdnnen Sie von einem externen Gerat, das noch nicht
mit dem Fernsehgerat verbunden ist, eine Anfrage zur Wiedergabe von Medien stellen, und das Herstellen einer
Verbindung bei Aufforderung zulassen.

AllShare

Mit AllShare kdnnen Sie Mediendateien von Computern und DLNA-fahigen Geraten einfach abrufen und genieBen.
Auf Computern jedoch muss AllShare PC installiert sein, und Mobilgerate missen AllShare unterstiitzen. Weitere
Informationen erhalten Sie auf dem Samsung Content & Service-Portal (http://content.samsung.com).

Méglicherweise gibt es Kompatibilitdtsprobleme beim Versuch, Mediendateien tGiber den DLNA-Server eines
Drittanbieters abzuspielen.

Exportieren von Inhalten

Wahlen Sie in der Liste Optionen am oberen Rand des Bildschirms Senden aus. Wéhlen Sie zundchst alle Dateien
aus, die Sie exportieren méchten, und wahlen Sie dann Senden. Hiermit exportieren Sie die ausgewahlten Dateien
auf ein anderes Speichergerét. Die folgenden Kombinationen zum Exportieren von Dateien sind moglich:

Ausgangsgerat Zielgerat
USB-Gerit DLNA-Gg.réit, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, Mobilgerat,
USB-Gerat
Kamera DLNA-Geréat
DLNA-Gerat USB-Gerat
SugarSync, Dropbox, SkyDrive USB-Gerat

Mobilgerat USB-Gerat



Videowiedergabe

Wabhlen Sie die Videodatei aus der Liste oder driicken Sie auf », um das Video abzuspielen. Mit der Fernbedienung
oder den Tasten auf dem Bildschirm kénnen Sie die Videowiedergabe steuern. Tippen Sie entweder auf das
Touchpad, oder driicken Sie auf der Standardfernbedienung die Taste (¢, um die Bildschirmsteuerungstasten
anzuzeigen. Zum Ausblenden driicken Sie die Taste RETURN. Um die Wiedergabe zu beenden, driicken Sie die

Taste m oder RETURN. 203050

Andern des Anzeigemodus

Wabhlen Sie im Fenster mit der Dateiliste oben rechts die Option Ansicht und anschlieBend eine Kategorie aus. Die
Dateiliste wird anhand die ausgewahlte Kategorie sortiert.

Erstellen von Wiedergabelisten

Wabhlen Sie in der Liste Optionen am oberen Rand des Bildschirms Ausw. wiederg., geben Sie alle Videodateien an,
die Sie abspielen mdchten und wahlen Sie dann Wiederg. Auf diese Weise erstellen Sie eine Wiedergabeliste. Wenn
die Liste in der Ordneransicht angezeigt wird, kdnnen nur Dateien aus dem aktuellen Ordner gewahlt werden.
Wechseln Sie den Anzeigemodus, um Dateien aus anderen Ordnern zu wahlen.

Offnen einer anderen Datei
e Wahlen Sie die Bildschirmtaste 14« / »»!.

o Wihlen Sie zuerst die Bildschirmtaste (2§ und dann Titel suchen.

Wiedergabegeschwindigkeit fiir Videos

e Ziehen Sie den Finger auf dem Touchpad nach links / rechts. Springen Sie 10 Sekunden riickwérts oder
vorwarts.

e Driicken Sie auf « / ». Auf diese Weise andern Sie die Wiedergabegeschwindigkeit um bis zu 300 %. Um die
normale Wiedergabegeschwindigkeit wiederherzustellen, driicken Sie auf ». Alternativ kénnen Sie das Video
anhalten und dann auf driicken, um die Wiedergabegeschwindigkeit zu reduzieren (1/8,

1/4 und 1/2 der Normalgeschwindigkeit). Langsame Wiedergabe ist nur vorwarts mdéglich und der Ton wird
dabei nicht ausgegeben.

e Dricken Sie auf ,um das Fenster anzuhalten und dann auf , um das angehaltene Video in Schritten von
einem Frame anzuzeigen. Es erfolgt keine Tonausgabe, wéhrend das Video angehalten ist.

e Wahlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Suchen und dann Szene suchen aus. Dadurch wechseln Sie direkt zu
einer Szene im Video. Wenn die Indexinformationen beschadigt sind oder nicht unterstiitzt werden, kénnen
Sie die Funktion Szene suchen nicht verwenden.

e Wahlen Sie auf dem Bildschirm zuerst Suchen und dann Zeitleiste durchsuchen aus. Dadurch wechseln Sie
direkt zu einem Zeitbereich im Video.

e Wahlen Sie die Bildschirmtaste 14«. Damit spielen Sie das Video von Anfang an ab.



Untertitel anzeigen

Wenn das externe Speichergerdt eine Untertiteldatei mit dem gleichen Namen wie die Videodatei enthélt,
kénnen Sie die Untertitel auf dem Bildschirm anzeigen. Wahlen Sie auf dem Bildschirm zuerst Einstell. und dann
Untertiteleinstell. aus, um die Untertitel anzuzeigen.

Wenn die Untertitel beschadigt angezeigt werden, wechseln Sie die Zeichenkodierung. Wenn die Untertitel nicht
zum Video passen, éndern Sie die Synchronisation. Wenn die Untertitel zu klein sind, erhéhen Sie die SchriftgréBe.

Zusatzliche Einstellungen fiir die Wiedergabe von Videos

Wiederh.

Wabhlen Sie die Bildschirmtaste Wiederholmod.. Hiermit kénnen Sie den Wiederholungsmodus verdndern.
1 wiederh. wiederholt nur die aktuelle Datei, wéhrend mit A. wiederh. alle Dateien im Ordner wiederholt
werden.

Bildformat

Wabhlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Bildformat und dann die BildgréBe.

Drehen

Durch Auswahl von Drehen auf dem Bildschirm drehen Sie das aktuelle Video um 90 Grad im Uhrzeigersinn.
Empfanger

Wahlen Sie zunachst auf dem Bildschirm Empfanger aus, und schalten Sie dann den AV-Receiver ein.
Bildmodus

Wabhlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Einstell. und dann Bildmodus. Wahlen Sie einen Bildmodus aus.
Tonmodus

Wabhlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Einstell. und dann Tonmodus. Wahlen Sie einen Tonmodus aus.
Wiedergabesprache

Wahlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Einstell. und dann Wiedergabesprache. Wahlen Sie eine Audiosprache.
Jedoch ist diese Option nur beim Streaming von Videos verfiigbar, die mehrere Audioformate unterstiitzen.

Information

Waéhlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Einstell. und dann Information, um detaillierte Informationen zum
aktuellen Video anzuzeigen.



Musikwiedergabe

Wabhlen Sie die Musikdatei aus der Liste aus oder driicken Sie auf », um Musik abzuspielen. Um die Wiedergabe zu
beenden, driicken Sie die Taste m oder RETURN. 20300

Andern des Anzeigemodus

Wabhlen Sie im Fenster mit der Dateiliste oben rechts die Option Ansicht und anschlieBend eine Kategorie aus. Die
Dateiliste wird anhand die ausgewahlte Kategorie sortiert.

Erstellen von Wiedergabelisten

Wabhlen Sie in der Liste der Optionen am oberen Rand des Bildschirms Ausw. wiederg., geben Sie alle Videodateien
an, die Sie abspielen méchten und wahlen Sie dann Wiederg. Auf diese Weise erstellen Sie eine Wiedergabeliste.
Wenn die Liste in der Ordneransicht angezeigt wird, kdnnen nur Dateien aus dem aktuellen Ordner gewahlt
werden. Wechseln Sie den Anzeigemodus, um Dateien aus anderen Ordnern zu wéhlen.

Wiedergabegeschwindigkeit fiir Musik

e Dricken Sie auf « / »w. Hiermit wird die Datei in Schritten von 10 Sekunden als Einzelbild angezeigt.

e Dricken Sie auf n. Hiermit unterbrechen Sie die aktuell abgespielte Musikdatei.

Offnen einer anderen Datei

e Wahlen Sie die Bildschirmtaste 4« / »»!.

e Wahlen Sie eine Datei aus der Wiedergabeliste aus.



Zusatzliche Einstellungen fiir die Wiedergabe von Musik

Wiederh.

Wahlen Sie die Bildschirmtaste Wiederh.. Hiermit kénnen Sie den Wiederholungsmodus verandern. Ein Lied
wiederholt nur die aktuelle Datei, wédhrend mit Alle alle Dateien in der Wiedergabeliste wiederholt werden.

Zuf.-Wdg.

Wahlen Sie die Bildschirmtaste Zuf.-Wdg.. Wahlen Sie zwischen normaler und zufélliger Wiedergabe.
Empfanger

Wahlen Sie die Taste Empfanger und schalten Sie dann den AV-Receiver ein.

Tonmodus

Wabhlen Sie die Bildschirmtaste Tonmodus. Wéhlen Sie einen Tonmodus aus.

Information

Wahlen Sie in der Wiedergabeliste auf der virtuellen Fernbedienung oder der Standardfernbedienung die
Taste INFO aus, um detaillierte Informationen zur ausgewahlten Datei anzuzeigen.



Fotoanzeige

Wabhlen Sie ein Foto aus der Liste, um es auf dem Bildschirm anzuzeigen. Mit der Fernbedienung oder den
Bildschirmtasten kdnnen Sie die Fotoanzeige steuern. Tippen Sie entweder auf das Touchpad, oder driicken Sie
auf der Standardfernbedienung die Taste (¢, um die Bildschirmsteuerungstasten anzuzeigen. Zum Ausblenden
driicken Sie die Taste RETURN. Um die Wiedergabe zu beenden, driicken Sie die Taste m oder RETURN. m

Andern des Anzeigemodus

Wabhlen Sie im Fenster mit der Dateiliste oben rechts die Option Ansicht und anschlieBend eine Kategorie aus. Die
Dateiliste wird anhand die ausgewahlte Kategorie sortiert.

Diashow

e Wabhlen Sie in der Liste der Optionen am oberen Rand des Bildschirms Diashow. Sie kénnen alle Fotos in der
Liste als Diashow anzeigen.

e Waihlen Sie in der Liste »:

e Driicken Sie auf » oder wahlen Sie die Bildschirmtaste Diashow starten, um die Diashow zu starten.

Diashow-Einstellungen

e Geschwindigkeit: Driicken Sie die Taste « / w, oder wahlen Sie auf dem Bildschirm Diashow-Einstellg. aus.
Wahlen Sie dann Geschwindigkeit aus.

e Effekte: Wahlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Diashow-Einstellg. und dann Effekte.

Erstellen von Wiedergabelisten

Wabhlen Sie in der Liste der Optionen am oberen Rand des Bildschirms Ausw. wiederg., geben Sie alle Fotodateien
an, die Sie anzeigen mochten und wahlen Sie dann Wiederg. Auf diese Weise erstellen Sie eine Wiedergabeliste.
Wenn die Liste in der Ordneransicht angezeigt wird, kdnnen nur Dateien aus dem aktuellen Ordner gewahlt
werden. Wechseln Sie den Anzeigemodus, um Dateien aus anderen Ordnern zu wéhlen.

Offnen einer anderen Datei

e Drlcken Sie auf 4/ p.

e Wabhlen Sie die Bildschirmtaste Vorherige/Néachste.



Hintergrundmusik

Aktivieren Sie Musik, die wahrend einer Diashow im Hintergrund abgespielt wird. Allerdings missen sich alle
Musikdateien auf demselben Speichergerat befinden.

Wahlen Sie die Bildschirmtaste Hintergrundmusik, wahrend auf dem Bildschirm ein Foto oder eine Diashow
angezeigt wird. Wahlen Sie zuerst die Musikdateien, die Sie abspielen méchten, und dann Wiederg. Um die Dateien
in zufdlliger Reihenfolge abzuspielen, wéhlen Sie Zuf.-Wdg. aus.

Mini-Player

Waéhrend der Anzeige von Fotos mit Hintergrundmusik kénnen Sie hiermit die Musikwiedergabe steuern.

Wahlen Sie auf dem Bildschirm zundchst Hintergrundmusik und dann Mini-Player aus.

Sie kdnnen die Wiedergabe anhalten oder zum vorherigen oder ndchsten Lied wechseln.

Zusatzliche Einstellungen fiir die Wiedergabe von Fotos

Zoom: Wahlen Sie die Bildschirmtaste Zoom. Sie kénnen das Bild maximal um den Faktor 4 vergréBern.

Drehen: Wahlen Sie die Bildschirmtaste Drehen. Hiermit drehen Sie das aktuelle Foto um 90° im
Uhrzeigersinn.

Empfanger: Wahlen Sie zundchst Empfanger aus, und schalten Sie dann den AV-Receiver ein.

Bildmodus: Wahlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Einstell. und dann Bildmodus. Wéhlen Sie einen Bildmodus
aus.

Tonmodus: Wahlen Sie zuerst die Bildschirmtaste Einstell. und dann Tonmodus. Wahlen Sie einen Tonmodus
aus. Allerdings ist diese Option nicht verfiigbar, wahrend Hintergrundmusik lauft.

Information: Wahlen Sie auf dem Bildschirm zunachst Einstell. und dann Information, um detaillierte
Informationen zum aktuellen Video anzuzeigen.



Anynet+ (HDMI-CEC)

Dieses SMART TV-Gerat verfuigt tUber die Funktion Anynet+ (HDMI-CEC), die eine problemlose Bedienung anderer
externer Samsung-Gerite ermdglicht, die an das Fernsehgerét angeschlossen sind. Uber Anynet+ (HDMI-

CEC) kénnen Sie mit der Fernbedienung alle kompatiblen Samsung-Gerate bedienen, die an das Fernsehgeréat
angeschlossen sind. Allerdings funktioniert Anynet+ (HDMI-CEC) nur mit der Fernbedienung und nicht mit den
Tasten am Gehduse.

Vorsichtsmaf3nahmen

e Diese Funktion ist flir Gerate anderer Hersteller nicht verfiigbar.

e Anynet+-Gerate missen Uber ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerat angeschlossen werden. Manche HDMI-
Kabel unterstiitzen Anynet+ (HDMI-CEC) méglicherweise nicht. In diesem Fall mussen Sie das HDMI-Kabel
ersetzen.

e Die Fernbedienung fiir das Fernsehgerat funktioniert unter bestimmten Umstdanden mdglicherweise nicht.
Wahlen Sie das Anynet+-Gerdt in diesem Fall nochmals aus.

e Anynet+ (HDMI-CEC) funktioniert nur in Verbindung mit externen Geréten, die die Funktion Anynet+ (HDMI-
CEC) unterstitzen und die eingeschaltet sind bzw. sich im Standby-Modus befinden.

e Anynet+ (HDMI-CEC) erméglicht die Steuerung von maximal 12 kompatiblen externen Geraten (maximal 3
des gleichen Typs). Bei Heimkinosystemen ist die Anzahl der Systeme, die angesteuert werden kénnen, jedoch
auf Eins begrenzt.

e Ein Heimkinosystem, das mit einem HDMI-Kabel und einem optischen Kabel an den Fernseher angeschlossen
wurde, unterstltzt nur 2-Kanal-Ton. Dafiir jedoch unterstiitzt das Heimkinosystem 5.1-Kanal-Ton bei
digitalen Sendungen.

e Um 5.1-Kanal-Ton von einem externen Geréat zu horen, schlieBen Sie das Gerét Giber ein HDMI-Kabel an den
Fernseher an und verbinden Sie den digitalen Audioausgang des Geréts direkt mit dem Heimkinosystem.



Anynet+ (HDMI-CEC) Einrichten von Anynet+ (HDMI-CEC)

Bildschirmmenii > System > Anynet+ (HDMI-CEC) (g0
Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie Anynet+ (HDMI-CEC).
e Anynet+ (HDMI-CEC)

Hiermit aktivieren bzw. deaktivieren Sie Anynet+ (HDMI-CEC). Hiermit deaktivieren Sie alle Anynet+-
Funktionen. (29002

e Autom. Ausschalten

Hiermit schalten Sie die externe Gerdte zusammen mit dem Fernsehgerat aus. Manche Gerdte unterstiitzen

diese Option nicht. EEikig®

Anynet+ (HDMI-CEC) Verwenden von Anynet+ (HDMI-CEC)

Sie kénnen externe Gerate einfach mit der Fernbedienung des Fernsehgerats steuern.

Wechseln zwischen Anynet+-Geraten

1.  Wahlen Sie entweder auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der Standardfernbedienung die Taste
TOOLS, um die Liste anzuzeigen. Wahlen Sie Anynet+ (HDMI-CEC) aus der Liste aus.

2. Wahlen Sie ein Gerat und warten Sie auf das Umschalten. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern und
kann nicht abgebrochen werden.

¢  Alternativ kénnen Sie zu einem anderen Anynet+ (HDMI-CEC)-Gerat wechseln, indem Sie den Namen des
entsprechenden Gerats in der Liste Quelle auswéhlen. Anynet+ (HDMI-CEC) kann jedoch nicht verwendet werden,
wenn ein angeschlossener Eingang ausgewahlt wird.



Anynet+ (HDMI-CEC) -Geratemendi

Sobald das Fernsehgerat auf das ausgewahlte Geradt umgeschaltet hat, kénnen Sie mit der TV-Fernbedienung
auf das Men( des Gerats zugreifen. Wahlen Sie entweder auf der virtuellen Fernbedienung oder auf der
Standardfernbedienung die Taste TOOLS, um die Liste anzuzeigen. Wéhlen Sie Anynet+ (HDMI-CEC) aus der
Liste aus. Die folgenden Anynet+-Gerdteoptionen werden angezeigt. Die angezeigten Anynet+-Gerdteoptionen
unterscheiden sich je nach externem Geréat.

Fernsehen
Hiermit kénnen Sie den Modus der Fernbedienung auf das Fernsehgerdt umschalten.
Gerateliste

Hiermit kénnen Sie eine Liste der an das Fernsehgerat angeschlossenen Anynet+ (HDMI-CEC)-Gerate
anzeigen. Um ein Gerat zu wechseln, wahlen Sie in der Liste das gewlinschte Gerat aus.

(Angeschl. Gerat) Menii

Zeigen Sie das MenU des angeschlossenen Gerats an. Wenn das Zielgerat ein DVD-Player ist, wird das DVD-
Meni angezeigt.

(Angeschl. Gerat) Extras

Anzeigen einer Liste von haufig verwendeten Funktionen, die fur das Gerat zur Verfligung stehen. Wenn
das Zielgerat ein DVD-Player ist, wird das DVD-Wiedergabemeni angezeigt. Manche externen Gerate
unterstitzen diese Option mdglicherweise nicht.

(Angeschl. Gerat) Titelmenii

Anzeigen des Titelmenis des angeschlossenen Gerats. Wenn das Zielgerat ein DVD-Player ist, wird das DVD-
Titelmeni angezeigt. Manche externen Gerate unterstiitzen diese Option mdglicherweise nicht.

Empfénger

Geben Sie den Ton statt Uber die TV-Lautsprecher Uber ein angeschlossenes externes Gerat (z. B. ein
Heimkinosystem) wieder. Diese Option ist nur dann verfligbar, wenn ein AV-Receiver an den Fernseher
angeschlossen ist. Dieses Menii wird nicht angezeigt bei Receivern, die ausschlieBlich Audio unterstitzen.

ARC

ARC ermdglicht die digitale Tonausgabe einfach mit einem HDMI-Kabel. Jedoch steht ARC nur in Verbindung mit
AV-Receivern zur Verfligung, die ARC unterstitzen.

Um ARC zu verwenden, aktivieren Sie den Empfénger im Geratemenu von Anynet+ (HDMI-CEC).



Anzeigen der Bildschirme von Mobilgeraten auf dem Fernseher

Dieses Fernsehgerdt ist in der Lage, die Bildschirme von Mobilgeraten anzuzeigen. Mit Hilfe der folgenden
Funktionen kénnen Sie die auf einem Mobilgerat gespeicherten Video-, Foto- und Musikdateien direkt auf Ihrem
Fernsehgerat wiedergeben.

e Verwenden Sie ein MHL-Kabel, um den Bildschirminhalt eines Mobilgerats auf dem Fernsehbildschirm
anzuzeigen.

e Verwenden Sie das Meni Bildschirmspiegelung, um den Bildschirminhalt eines Mobilgerats auf dem
Fernsehbildschirm anzuzeigen.

MHL

Bei Verwendung eines MHL-Kabels unterstutzt dieses SMART TV-Gerét die MHL-Funktion (Mobile High-Definition
Link). SchlieBen Sie ein MHL-Kabel an das Fernsehgerat und das Mobilgerét an. Allerdings steht MHL nur tber

den HDMI (MHL)-Anschluss des Fernsehgerats und nur in Verbindung mit einem MHL-fahigen Mobilgerat zur
Verfligung.

Diese Funktion ist nur flir MHL-zertifizierte Mobilgerate verfiigbar. Auf der Website des jeweiligen Herstellers
kénnen Sie herausfinden, ob Ihr Mobilgerét zertifiziert ist. Eine Liste der Gerate mit MHL-Zertifizierung finden Sie
auf der offiziellen MHL-Website (http://www.mhlconsortium.org).

Um die MHL-Funktion nutzen zu kénnen, missen Sie zundchst Gberpriifen, ob Ihr Gerat MHL unterstitzt. Erwerben Sie
dann ggf. ein MHL-Kabel, und schlieBen Sie es an das Fernsehgerat an.

Verwendung von MHL

SchlieBen Sie ein MHL-Kabel an das Fernsehgerdt und das Mobilgerat an. Driicken Sie die Taste SOURCE,
und wahlen Sie dann den MHL-Anschluss aus, um den Bildschirm des Mobilgerats auf dem Fernsehbildschirm
anzuzeigen. Zudem stehen die folgenden Funktionen der Fernbedienung zur Verfligung:

e Touchpad (Menunavigation / Auswahlen), « (REW), » (FF), » (Wiedergabe), 1 (Pause), m (Anhalten), (g
(Vorheriges Meni)

Bei Anschluss liber ein MHL-Kabel wird das Gerat auch dann geladen, wenn sich das Fernsehgerat im Standby-Modus
befindet.

Einschrankungen

Fur die Verwendung der MHL-Funktion missen verschiedenen Anforderungen erfillt sein:

e Wenn Sie einen HDMI-Adapter verwenden, erkennt das Fernsehgerat das Signal als HDMI-Signal und reagiert
mdoglicherweise anders als bei einem MHL/HDMI-Kabel.

e Aktualisieren Sie die Software auf die neuste Version.

e Diesist ein offiziell von MHL zertifiziertes Gerat. Wenn Sie beim Verwenden der MHL-Funktion ein Problem
feststellen, wenden Sie sich an den Hersteller des jeweiligen Gerats.

e Einige Mobilgeréate sind moglicherweise nicht fir MHL ausgelegt oder unterstiitzen die Funktion nicht.

e Da der Bildschirm des Fernsehers groBer ist als der der meisten Mobilgerate, verschlechtert sich die
Bildqualitat.



Bildschirmspiegelung

Bildschirmmenii > Netzwerk > AllShare-Einstellungen > Bildschirmspiegelung

Hiermit zeigen Sie den Bildschirminhalt mobiler Gerdte drahtlos auf Ihrem Fernseher an. Allerdings ist die Funktion
Bildschirmspiegelung nur mit Mobilgeraten mdglich, die AllShare Cast unterstiitzen. Weitere Informationen finden
Sie auf der Website des Mobilgerateherstellers.

¢ Jenach Netzwerkverbindung kénnen beim Ausflihren der Funktion Bildschirmspiegelung Ton- und Bildaussetzer
auftreten.

Verbindung zu Mobilgeraten

Fihren Sie die Funktion Bildschirmspiegelung (Netzwerk > AllShare-Einstellungen > Bildschirmspiegelung) aus.
Alternativ driicken Sie die Taste SOURCE, und wéhlen Sie dann bei den Quellen die Option Bildschirmspiegelung
aus. Flihren Sie zunéchst die Funktion Bildschirmspiegelung und anschlieBend die entsprechende Funktion auf dem
Mobilgerat aus. Das Fernsehgerat stellt eine Verbindung zum Mobilgerét her, und Sie kénnen den Bildschirm des
verbundenen Mobilgerédts auf dem Fernsehbildschirm anzeigen.



Unterstitzung

Das Fernsehgerat verfiigt tber verschiedene integrierte Funktionen fiir Benutzerkomfort und Fernsehverwaltung.

Fernverwaltung

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Fernverwaltung g2

Unterstiitzung

e-Manual (Fehlerbehebung)

Eigendiagnose
Software-Update
Modusauswahl Privatgebrauch

Samsung kontaktieren

¢ Das angezeigte Bild kann je nach Modell unterschiedlich sein.

Wenn Sie Hilfe zu Ihrem Fernsehgerat bendtigen, kdnnen Sie sich mit dieser Funktion an Samsung Electronics
wenden, um eine Ferndiagnose |Ihres Fernsehers durchfiihren zu lassen. Sie missen die Vertragsbedingungen lesen
und akzeptieren, bevor Sie diese Funktion nutzen kénnen. Ein Techniker von Samsung Electronics flihrt dann per
Fernzugriff eine Diagnose lhres Fernsehgerats durch, und repariert und aktualisiert das Gerat. Diese Funktionen
sind jedoch nur verfiigbar, wenn Ihr Fernsehgerdt mit dem Internet verbunden ist.

Was ist Fernunterstiitzung?

Der Samsung Remote Support-Service bietet Ihnen individuelle Unterstiitzung durch einen Samsung-Techniker,
der (aus der Ferne):

o Diagnosen lhres Fernsehgerdts durchfiihrt
o Die Einstellungen fiir Ihr Fernsehgerat durchfiihrt
o |lhr Fernsehgerat auf die Standardwerte zuriicksetzt

e Empfohlene Firmware-Updates fiir Sie installiert



Wie funktioniert das?

Einen Samsung-Techniker aus der Ferne helfen zu lassen, ist wirklich ziemlich einfach.

Rufen das Samsung-Callcenter an, und
bitten Sie um Fernunterstitzung.

Offnen Sie das Men( auf lhrem
Fernseher und wechseln Sie zum
Support-Bereich.

Waéhlen Sie ,,Fernverwaltung“ und
nennen Sie Ihrem Gesprachspartner ihr
Pin.

Ihr Gesprachspartner wird dann auf lhr
L Fernsehgerat zugreifen. Das war's!




e-Manual

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > e-Manual (Fehlerbehebung)

Dieses Fernsehgerat verfligt tiber ein integriertes elektronisches Benutzerhandbuch. Es enthélt eine umfassende
Anleitung zur Bedienung Ihres Samsung SMART TV-Geréts. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
,Anzeigen des e-Manual®.

Eigendiagnose

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Eigendiagnose (Zi8003%

Ihr Fernsehgerédt kann die Ursachen fir Bild-, Ton- und Signalstdrungen selbst diagnostizieren. Die Eigendiagnose
umfasst die folgenden Funktionen:

e Bildtest

e Audiotest

e Umgebungspr. fiir Sprach- & Bewegungsst.
e Signalinformation

e Zurlckset.

Bildtest

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Eigendiagnose > Bildtest {7q005>
Beim Bildtest wird ein hochauflésendes Bild angezeigt, das auf Defekte und Fehler untersucht werden kann.

Wenn das Testbild nicht angezeigt wird oder wenn es verrauscht oder verzerrt ist, besteht moglicherweise ein
Problem mit dem Fernsehgerat. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung. Wenn das Testbild fehlerlos
angezeigt wird, besteht méglicherweise ein Problem mit einem externen Geréat. Uberpriifen Sie sémtliche
Anschlisse. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontrollieren Sie die Signalstérke, oder schlagen Sie im
Benutzerhandbuch fiir das externe Gerat nach.


textanchor:001_E-Manual-FPDVBEUF_DEU.indd:_IPHL_Anzeigen des e-Manual

Audiotest

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Eigendiagnose > Audiotest (21503
Hiermit kdnnen Sie Tonprobleme mit Hilfe einer integrierten Melodie ermitteln.

Wenn die TV-Lautsprecher keine Melodie wiedergeben, stellen Sie sicher, dass Lautsprecher auswahlen auf TV-
Lautsprecher eingestellt ist, und versuchen Sie es dann erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, besteht
mdglicherweise ein Problem mit lhrem Fernsehgerét. Hilfe erhalten Sie beim Callcenter von Samsung. Wenn die
Melodie wiedergegeben wird, besteht méglicherweise ein Problem mit einem externen Gerét. Uberpriifen Sie
samtliche Anschliisse. Wenn das Problem weiterhin besteht, schlagen Sie im Benutzerhandbuch fiir das externe
Gerat nach.

Umgebungspr. fiir Sprach- & Bewegungsst.

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Eigendiagnose > Umgebungspr. fiir Sprach- & Bewegungsst. {3z300°

Testen Sie die Umgebungsgerdusche und -helligkeit um sicherzustellen, dass die Bedingungen fiir eine Verwendung
der Funktion fir SMART Interaction geeignet sind.

Signalinformation

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Eigendiagnose > Signalinformation {3z 3002

Bei den Signalinformationen werden Informationen zum Signal des digitalen Kanals und dessen Stérke angezeigt.
Dadurch kdnnen Benutzer Ihre Antenne so einrichten, dass die Signalstérke zunimmt und HD-Sender empfangen
werden kdnnen. Diese Option ist nur fur Digitalsender verfligbar.

Zuriickset.

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Eigendiagnose > Zuriickset. {22805

Hiermit setzen Sie alle Einstellungen auBBer den Netzwerkeinstellungen auf die werkseitigen Standardwerte zurick.
Wahlen Sie ,, Zuriicksetzen®, geben Sie bei Aufforderung den PIN-Code ein und wéhlen Sie dann Ja. Dann werden
alle Einstellungen zurtickgesetzt. Das Fernsehgerat schaltet sich aus und automatisch wieder ein und zeigt dann
das Fenster Einstell. an. Weitere Informationen zum Zurilicksetzen des Fernsehgerdts finden Sie im mitgelieferten
Benutzerhandbuch.



Aktualisieren der Software

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Software-Update (2190032

Uberpriifen Sie Softwareversion Ihres Fernsehgerits und aktualisieren Sie sie gegebenenfalls.

A\ Schalten Sie das Fernsehgerat NICHT aus, wahrend das Upgrade durchgefiihrt wird. Das Fernsehgerat wird
automatisch aus- und wieder eingeschaltet, sobald die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist. Alle
Video- und Audioeinstellungen sind nach einem Software-Upgrade auf die Standardwerte zuriickgesetzt.

Die Software kann mit folgenden Methoden aktualisiert werden:

o Jetzt aktualisieren
e Automatisches Update

e Satellitensender verwalten (sofern unter TV-Empf. die Option Satellit ausgewahlt wurde)

Jetzt aktualisieren

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Software-Update > Jetzt aktualisieren {3zigea?

Wenn Sie eine Online-Aktualisierung durchfiihren, wird das Software-Update aus dem Internet heruntergeladen
und direkt auf lnrem Gerat installiert. Konfigurieren Sie das Fernsehgerat fiir die Verbindung zu einem Netzwerk,
und vergewissern Sie sich, dass es auf das Internet zugreifen kann.

Manuelle Aktualisierung

Laden Sie die neuste Aktualisierungsdatei von der Samsung-Website herunter. Entpacken Sie die Datei, und
kopieren Sie sie in das Stammverzeichnis einer Flash-Festplatte. SchlieBen Sie die Flash-Festplatte an einen der
USB-Anschlisse Ihres Fernsehgerats an, um die Aktualisierung zu installieren.



Automatisches Update

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Software-Update > Automatisches Update o gt

Mit dieser Option wird die Aktualisierung des Fernsehgerats im Standby-Modus durchgefiihrt. Im Standby-
Modus scheint das Fernsehgerdt ausgeschaltet zu sein, aber es hat immer noch Zugriff zum Internet. Deshalb
kann sich das Fernsehgerat automatisch aktualisieren, wahrend es nicht in Gebrauch ist. Aufgrund der internen
Prozesse des Fernsehgerats ist auf dem Bildschirm méglicherweise ein leichter Schimmer zu erkennen, der erst
nach Abschluss des Software-Downloads verschwindet. Dies kann Giber 1 Stunde dauern. Uberpriifen Sie die
Netzwerkkonfiguration und die Internet-Konnektivitat, und aktivieren Sie dann diese Option.

Automatisches Update Einstellungen fir

Geben Sie den Zeitpunkt an, zu dem das Upgrade stattfinden soll. Das Fernsehgerat sucht nach verfiigbaren
Dateien fiir das Software-Upgrade und installiert sie zu der angegebenen Zeit automatisch.

Satellitensender verwalten

(sofern unter TV-Empf. die Option Satellit ausgewahlt wurde)

Software-Downloads Uiber einen Satellitensender verwalten.

Einsatzmodus

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Modusauswahl (SZi803%

Wabhlen Sie den Einsatzmodus des Fernsehgerats. Wenn lhr Fernsehgerat versehentlich auf Shop-Demo
eingestellt wurde, kdnnen Sie den Modus mit Hilfe dieser Option wechseln. Shop-Demo ist nur fiir den Betrieb
in Einzelhandelsgeschéften bestimmt. Mit Shop-Demo werden bestimmte Funktionen deaktiviert, und das
Fernsehgerat setzt sich selbst nach einer gewissen Zeit automatisch zuriick.

Supportinfo

Bildschirmmenii > Unterstiitzung > Samsung kontaktieren {3z 3502

Uberpriifen Sie die folgenden Informationen, wenn |hr Fernseher nicht ordnungsgemaB funktioniert, oder
wenn Sie Informationen zur Aktualisierung der Software bendtigen. Der folgende Abschnitt enthélt niitzliche
Informationen Uber das Gerat und Anweisungen zum Abrufen der neusten Software.



Datendienst

Diese Funktion ist nur in Italien verfligbar.

Mit diesem Dienst kénnen die Benutzer Informationen (Texte, Standbilder, Bilder, Dokumente, Software usw.)
nutzen, die ber gesendete Medien Uibertragen werden.

Datendienst AutoStart

Bildschirmmenii > System > Datendienst AutoStart

Hiermit stellen Sie ein, ob der Datendienst automatisch gestartet werden soll. Datendienst AutoStart fiihrt den
Datendienst automatisch aus, ohne dass eine weitere Benutzereingabe erforderlich ist.

¢  Wenn gleichzeitig eine weitere Funktion aktiviert ist, wird die Funktion Datendienst AutoStart mdglicherweise nicht
ordnungsgeman ausgefihrt.

Verwenden von Datendiensten

Wenn der Sender, den Sie zurzeit anzeigen, einen Datendienst anbietet, kénnen Sie eine Vielzahl von Datendiensten
nutzen, indem Sie mit Hilfe der Fernbedienung [ auswahlen.

¢ Die angebotenen Informationen des Datendienstes kdnnen sich von Sendung zu Sendung unterscheiden.

¢ Bei Verwendung des Datendienstes kdnnen Sie, je nach Dienst, mit den Zifferntasten méglicherweise nicht den Kanal
wechseln.

1. Waéhlen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option Y. W&hlen Sie den gewtinschten Dienst.

z Wenn die Funktion Datendienst AutoStart aktiviert (Ein) ist, wird der Datendienst automatisch mit einem
Ladefenster gestartet. In diesem Fall ist die Funktion Y nicht verfiigbar.

2. Wahlen Sie mit Hilfe der Fernbedienung die Option [. Das Fenster fiir den Datendienst wird angezeigt.

3. Wechseln Sie im Fenster des Datendienstes mit Hilfe der Fernbedienung zur gewtiinschten Option, und
wadhlen Sie dann OK aus. Der gewéhlte Dienst wird nun gestartet.

¢ Wenn die Farbtaste fiir eine bestimmte Funktion auf dem Bildschirm als verwendbar angezeigt wird, kdnnen Sie
durch Driicken dieser Taste die angebotene Funktion aufrufen.

4. Wenn Sie die Taste EXIT drlicken, wird der Datendienst geschlossen.



Die wichtigen Tasten fiir den Datendienst und ihre Funktionen

A (Datendienst)

Hiermit zeigen Sie die Liste der verfiigbaren Datendienste an und kdnnen den gewiinschten Datendienst
unverziglich starten.

ZURUCK
Hiermit kehren Sie zum vorherigen Fenster zuriick.
Farbtaste

Hiermit flhren Sie Funktionen entsprechend den Angaben auf dem Bildschirm fiir die verschiedenen
angezeigten Farbtasten, wahrend der Datendienst ausgefiihrt wird.

4 Vorgange kdnnen sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.
Symbol

Text kann mit Hilfe der Zahlen und Buchstaben auf und tiber den Zifferntasten der Fernbedienung
eingegeben werden. Wenn Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung nacheinander driicken, wéhrend sich
der Cursor im Eingabefeld befindet, werden die entsprechenden Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen
angezeigt. Wenn Sie z. B. die Zifferntaste 3 schnell hintereinander driicken, werden die zugewiesenen
Buchstaben (D, E und F) und die Zahl 3 nacheinander in der Reihenfolge der Eingabe angezeigt.

TEXT

Hiermit wechseln Sie in den Teletextmodus oder kehren zum vorherigen Fenster zurick.
V4 Vorgdnge kénnen sich je nach Dienstanbieter unterscheiden.

A/v/4/p

Hiermit navigieren Sie im Datendienstment (Auf/Ab/Links/Rechts).

oK

Hiermit flhren Sie ein gewahltes Element aus.

EXIT

Hiermit beenden Sie einen laufenden Datendienst.



HbbTV

Diese Funktion steht je nach Land mdglicherweise nicht zur Verfiigung.
Uber HbbTV kdnnen Sie auf Dienste von Unterhaltungsanbietern, Online-Anbietern und CE-Herstellern zugreifen.

In manchen Léndern gilt HbbTV als Datendienst.
Méglicherweise wird dieser Dienst in anderen Landern unterstiitzt.

Manche Sender unterstiitzen HbbTV mdéglicherweise nicht.

1. HbbTV ist standardméaBig ausgeschaltet. Wechseln Sie zum Aktivieren von HbbTV zu System > Datendienst,
und aktivieren (Aktivieren) Sie die Funktion. (je nach Land)

HbbTV ist nicht verfiigbar, wenn Timeshift lduft oder wenn ein aufgenommenes Video abgespielt wird.

Eine Anwendung auf HbbTV kann je nach den Bedingungen der Sendestation oder des Anwendungsproviders
voriibergehend ausfallen.

4. Eine Anwendung steht auf HbbTV zum Einsatz nur dann zur Verfligung, wenn das Fernsehnetzwerk mit
einem externen Netzwerk verbunden ist. Die Anwendung kann je nach Netzwerkstatus ausfallen.

5. Wenn der aktuelle Sender sowohl mit dem Texteingabemodus fiir HbbTV, als auch mit allen anderen
kompatibel ist, aktivieren Sie Teletext durch zweimaliges Driicken der TTX-Taste.

e Auf dem Bildschirm wird (mit Y usw.) angezeigt, dass auf HbbTV zugegriffen wird,
e Wahlen Sie TTX einmal, um den HbbTV-Texteingabemodus zu aktivieren.

e Wahlen Sie TTX zweimal, um alle anderen Texteingabemodi zu aktivieren.



Fernsehen mit einer Cl-Karte

Gehen Sie folgendermaBen vor, um die Cl-Karte anzuschlieBen:

Verwenden der ,Cl“- oder ,Cl+“-Karte

...... | @4V 1D |

COMMON INTERFACE ©
gy

Um Bezahlsender zu sehen, miissen Sie eine ,,Cl“ oder ,,Cl+“-Karte einsetzen.

f Schalten Sie den Fernseher aus, wenn Sie die Cl-Karte einsetzen oder herausnehmen mdchten.

e Wenn Sie keine ,CI“ oder , Cl+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanélen die Meldung , Gestdrtes Signal®
angezeigt.

e Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der ,CI“ oder , Cl+“-Karte, Hostkennung und
anderen Angaben wird nach ungeféhr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird,
wenden Sie sich bitte an lhren Dienstanbieter.

e Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung ,Udating Completed”
Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

&  Siekdnnen die ,Cl“ oder ,Cl+“-Karte bei einem der értlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.

&  Ziehen Sie die ,CI“ oder Cl+“-Karte vorsichtig mit den Handen heraus. Sie kénnte beim Herunterfallen ansonsten
beschadigt werden.

¢  DieRichtung, in der Sie die ,CI oder ,Cl+“-Karte einsetzen miissen, ist auf der Karte markiert.

&  Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhangig.

4 ,ClI“ oder , Cl+“-Karten werden in manchen Landern und Regionen nicht unterstiitzt. Fragen Sie diesbeztiglich Ihren
offiziellen Handler.

&  Wenden Sie sich bei Problemen an den Dienstanbieter.

&  Setzen Sie eine ,CI“- oder  Cl+“-Karte ein, die firr die aktuellen Antenneneinstellungen geeignet ist. Der Bildschirm

ist verzerrt oder leer.



Gehen Sie folgendermaBen vor, um den Cl-Kartenadapter anzuschlieBen:

¢ Wwir empfehlen, den Adapter anzuschlieBen, bevor Sie die Wandhalterung befestigen oder die ,Cl“- oder ,Cl+“-Karte
einstecken.

&  Schalten Sie den Fernseher aus, wenn Sie die Cl-Karte einsetzen oder herausnehmen méchten.

<Rickseite des Fernsehgerats>

1. Setzen Sie den Cl-Kartenadapter in die beiden Bohrungen des Geréts 1 ein.

&  Suchen Sie die beiden Bohrungen auf der Riickseite des Fernsehgeréts. Die beiden Bohrungen befinden sich neben
dem Anschluss COMMON INTERFACE.

2. SchlieBen Sie den Cl-Kartenadapter an den Anschluss COMMON INTERFACE von Gerét 2 an.

Setzen Sie die ,CI“- oder ,Cl+“-Karte ein.

/\ Wir empfehlen, die CI-Karte einzustecken, bevor Sie das Fernsehgerat an der Wand befestigen. Es konnte
schwierig sein, sie erst nach der Montage einzustecken. Stecken Sie die Karte ein, nachdem Sie das CI-Modul
am Fernsehgerat befestigt haben. Es ist schwierig, das Modul zu befestigen, wenn Sie die Karte bereits
eingesteckt haben.



Verwenden der ,Cl“- oder ,Cl+“-Karte
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Um Bezahlsender zu sehen, miissen Sie eine ,,Cl“ oder ,,Cl+*“-Karte einsetzen.
e Wenn Sie keine ,CI“ oder , Cl+“-Karte einsetzen, wird bei einigen Kanélen die Meldung , Gestdrtes Signal®
angezeigt.

e Die Verbindungsinformationen mit Telefonnummer, Kennung der ,CI“ oder , Cl+“-Karte, Hostkennung und
anderen Angaben wird nach ungeféhr 2 bis 3 Minuten angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird,
wenden Sie sich bitte an Ihren Dienstanbieter.

e Wenn die Kanalinformationskonfiguration abgeschlossen ist, wird die Meldung ,Udating Completed”
Aktualisierung abgeschlossen) angezeigt. Dies bedeutet, dass die Kanalliste aktualisiert ist.

¢ Siekdnnen die ,Cl“ oder ,Cl+“-Karte bei einem der értlichen Kabelnetzbetreiber erwerben.

&  Ziehen Sie die ,Cl“ oder  Cl+“-Karte vorsichtig mit den Handen heraus. Sie kénnte beim Herunterfallen ansonsten
beschadigt werden.

&  DieRichtung, in der Sie die ,CI oder ,Cl+“-Karte einsetzen miissen, ist auf der Karte markiert.

&  Die Position des COMMON INTERFACE-Steckplatzes ist modellabhdngig.



Teletextfunktion

(je nach Land)

Auf der Teletext-Indexseite finden Sie Verwendungshinweise zum Teletext. Fiir die korrekte Anzeige von
Teletextinformationen muss der Empfang des Senders einwandfrei sein. Andernfalls kénnen Informationen
unvollstdndig sein oder einige Seiten nicht angezeigt werden.

Sie kénnen die Teletextseiten durch Driicken der Zifferntasten auf der Fernbedienung wechseln.
(=2 Teletext ein / mix / aus: Hiermit aktivieren Sie den Teletextmodus fiir den aktuellen Sender. Driicken

Sie die Taste zweimal, um die Teletextinformationen gleichzeitig mit der aktuellen Sendung auf dem Bildschirm
anzuzeigen. Driicken Sie die Taste noch einmal, um Teletext zu beenden.

Speichern: Hiermit kdnnen Sie Teletextseiten speichern.

GroBe: Hiermit zeigen Sie Teletextinformationen in doppelter GréBe in der oberen Halfte des Bildschirms an.
Driicken Sie die Taste erneut, um den Text in die untere Halfte des Bildschirms zu verschieben. Flir die normale
Anzeige driicken Sie die Taste noch einmal.

Halten: Falls die ausgewahlte Seite mit Unterseiten verknipft ist, wird die Anzeige automatisch an der aktuellen
Seite gehalten. Driicken Sie die Taste erneut, um den Vorgang riickgangig zu machen.

Farbtasten (rot, griin, gelb, blau): Wenn der Sender das FASTEXT-System verwendet, sind die verschiedenen
Themen auf den Teletextseiten farbig gekennzeichnet und kénnen mit den Farbtasten auf der Fernbedienung
ausgewahlt werden. Treffen Sie Ihre Wahl mit der entsprechenden Farbtaste. Eine neue farblich codierte Seite
wird angezeigt. Die Auswahl der Elemente kann auf dieselbe Weise erfolgen. Driicken Sie die entsprechende
Farbtaste, um die vorherige oder nachste Seite anzuzeigen.

Modus: Auswéhlen des Teletextmodus (LISTE/FLOF) Wenn Sie diese Taste im LIST-Modus driicken, wird
in den Listenspeichermodus umgeschaltet. Im Listenspeichermodus kénnen Sie mit der Taste =9) (Speichern)
Teletextseiten in einer Liste speichern.

Unterseite: Anzeigen einer verfiigbaren Unterseite.

Nachste Seite anzeigen: Anzeigen der nachsten Teletextseite
Vorherige Seite anzeigen: Anzeigen der vorherigen Teletextseite

Index: Anzeigen der Indexseite (Inhalt) wéhrend Sie Teletext verwenden

Verborgenen Inhalt einblenden: Hiermit zeigen Sie verborgene Texte an (z. B. Antworten bei Quizsendungen).
Driicken Sie die Taste erneut, um Teletext auszublenden.

Abbrechen: Verkleinern der Teletextanzeige, um sie gleichzeitig mit der aktuellen Sendung anzuzeigen



Eine typische Teletextseite

[ A [ B |[ C ]| D
E
| F |
Element Inhalt
A Gewadhlte Seitennummer.
B Senderkennung.
C Aktuelle Seitenzahl oder Suchhinweise.
D Datum und Uhrzeit.
E Text.

F Statusinformationen. FASTEXT-Informationen.



Kensington-Schloss als Diebstahlsicherung

Diese Funktion steht nur in der Serie LED 7000/7500 zur Verfligung.

Ein Kensington-Schloss ist ein mechanisches Gerat, mit dem Sie Ihr Fernsehgerat gegen Diebstahl schiitzen
kénnen. Suchen Sie den Anschluss fiir das Kensington-Schloss auf der Riickseite des Fernsehgeréts. Der Anschluss
ist mit dem Symbol @ gekennzeichnet. Wickeln Sie das Schloss um einen Gegenstand, der zum Tragen zu schwer
ist, und fiihren Sie es dann in den Anschluss fiir das Schloss ein. Das Schloss muss jedoch separat erworben werden.

Die Methode zum Sichern mit einem Kensington-Schloss kann sich je nach Modell des Fernsehers unterscheiden.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch fiir das Schloss.

Anzeigeauflosung

Sie kénnen auch eine der Standardauflésungen aus der Spalte , Auflésungen® wahlen. Das Fernsehgeréat wird
automatisch auf die gewahlte Auflésung eingestellt.

Bei Anschluss eines Computers miissen Sie die Bildschirmaufldsung fiir das Fernsehgerat auf dem Computer
einstellen. Die optimale Auflésung betragt 1920 x 1080 bei 60 Hz. Wenn eine andere als die in der folgenden Liste
aufgefiihrte Einstellung gewahlt wurde, wird auf dem Fernsehbildschirm moglicherweise kein Bild angezeigt.

Stellen Sie die Bildschirmaufldsung entsprechend den Anweisungen im Benutzerhandbuch des Computers oder der

Grafikkarte ein.

IBM
Horizontalfrequenz ~ Vertikalfrequenz  Pixeltaktfrequenz Sync-Polaritat
Auflésung Standardfrequenz
(KHz) (Hz) (MHz) H/V)
720 x 400 70 Hz 31,469 70,087 28,322 -/+
MAC
Horizontalfrequenz ~ Vertikalfrequenz  Pixeltaktfrequenz Sync-Polaritat
Auflésung Standardfrequenz
(KH2) (Hz) (MHz) H/V)
640 x 480 67Hz 35,000 66,667 30,240 -/-
832x624 75Hz 49,726 74,551 57,284 -/-
1152x 870 75Hz 68,681 75,062 100,000 -/-



VESA DMT

Horizontalfrequenz  Vertikalfrequenz  Pixeltaktfrequenz Sync-Polaritdt

Auflésung Standardfrequenz (KH2) () (MH2) H/V)
640 x 480 60 Hz 31,469 59,940 25,175 -/-
640x480 72 Hz 37,861 72,809 31,500 -/-
640x480 75Hz 37,500 75,000 31,500 -/-
800x600 60 Hz 37,879 60,317 40,000 +/+
800x600 72 Hz 48,077 72,188 50,000 +/+
800x600 75 Hz 46,875 75,000 49,500 +/+
1024 x 768 60 Hz 48,363 60,004 65,000 -/-
1024 x 768 70 Hz 56,476 70,069 75,000 -/-
1024 x 768 75Hz 60,023 75,029 78,750 +/+
1152 x 864 75 Hz 67,500 75,000 108,000 +/+
1280x720 60 Hz 45,000 60,000 74,250 +/+
1280 x 800 60 Hz 49,702 59,810 83,500 -/+
1280x 1024 60 Hz 63,981 60,020 108,000 +/+
1280x 1024 75Hz 79,976 75,025 135,000 +/+
1366 x 768 60 Hz 47,712 59,790 85,500 +/+
1440 x 900 60 Hz 55,935 59,887 106,500 -/+
:{goo X900 60 Hz 60,000 60,000 108,000 +/+
1680x1050> = 60Hz 65,290 59,954 146,250 -/+

1920 x 1080 60Hz 67,500 60,000 148,500 +/+



Bildformat und Eingangssignal

Bildformat

Autom. Breit

16:9

Breitenzoom,
Zoom

4:3

Smart-Anzeige 1

Smart-Anzeige 2

Bildanpassung

Eingangssignal

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)

ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), Component (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p),
HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)

HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)

DTV (1080i, 1080p), Component (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)

Die unter Bildformat eingestellten Werte werden fir die aktuelle Signalquelle Gbernommen, und das Bildformat
wird auch nach einem zwischenzeitlichen Wechsel der Quelle verwendet.

Unterstiitzte 3D-Auflosungen

Diese technischen Daten gelten nur fiir ein Bildformat von 16:9.

HDMI

3D-Format: L/R, O/U

1280 x720p
1920 x 1080i

1920 x 1080p

Auflésung Frequenz (Hz)

50/59,94/60Hz
50/59,94/60Hz

23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz

3D-Format: Frame Packing

1280x720p
1920 x 1080i

1920 x 1080p

Auflésung Frequenz (Hz)

50/59,94/60Hz
50/59,94/60Hz

23,98/24/25/29,97/30Hz



Komponenten

Auflésung Frequenz (Hz)
1280 x 720p 50/59,94/60Hz
1920 x 1080i 50/59,94/60Hz
1920 x 1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60Hz
Digitaler Sender
Auflésung Frequenz (Hz)
1280 x 720p 50/59,94/60Hz
1920 x 1080i 50/59,94/60Hz
1920 x 1080p 25 Hz

Videos / Fotos

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt , Untertitel- und Mediendateiformate und Codecs®.

Computer tiber HDMI

Die optimale Aufldsung fiir die Verwendung als Computerbildschirm betragt 1920 x 1080. Nur LED-TVs kénnen
eine 2D-Computeranzeige in 3D umwandeln. Wenn die Auflésung nicht richtig eingestellt ist, sind 3D-Anzeige und
Vollbildanzeige moglicherweise nicht verfigbar.


textanchor:007_Other-FPDVBEUF_DEU.indd:_IPHL_Subtitle and Media Contents file formats, and Codec

Untertitel- und Mediendateiformate und Codecs

Untertitel

Extern
MPEG-4 Timed Text .ttxt
SAMI .smi
SubRip .srt
SubViewer .sub
Micro DVD .sub oder .txt
SubStation Alpha SSA
Advanced SubStation Alpha ASS
PowerDivX PSB

Intern
Xsub AVI
SubStation Alpha MKV
Advanced SubStation Alpha MKV
SubRip MKV
MPEG-4 Timed Text MP4




Unterstiitzte Bildauflosungen

Dateinamenserweiterung Typ Auflésung
o,
P9 JPEG 15.360 x 8.640
JPeg
*.png PNG 4.096 x 4.096
*.bmp BMP 4.096 x 4.096
*.mpo MPO 15.360 x 8.640

Unterstiitzte Formate fiir Musikdateien

Dateinamenserweiterung Typ Codec Kommentare
*mp3 MPEG MPEG1 Audio Layer 3

*.m4a

*.mpa MPEG4 AAC

*.aac

*.flac FLAC FLAC Unterstiitzt maximal 2 Kanéle
*.099 0GG Vorbis Unterstiitzt maximal 2 Kanéle

WMA 10 Pro unterstiitzt maximal 5.1-Kanale.
*.wma WMA WMA Verlustfreies WMA-Audio wird nicht
unterstiitzt. Unterstiitzt maximal M2-Profile

*.wav WAV WAV
*.mid - - .
* midi Midi Midi Typ O, Typ 1 werden unterstiitzt.

APE APE APE



Videocodec

Dateinamenserweiterung

*avi

*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*vro
*.mpg
*.mpeg
*1s
*tp
*trp
*.mov
*flv
*.vob
*.svi

*m2ts

*.webm

Container

AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
TS
SVAF

WebM

Videocodec

Divx 3.11/4.x/5/6

MPEG4 SP/ASP

H.264 BP/MP/HP

Motion JPEG

Microsoft MPEG-4 v3

Window Media Video v7,
v8, v9

MPEG2

MPEGH1

VP6

MvVC

VP8

Auflésung Fra(rp/esgate
1920 x 1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3:
1280x720) 6-30
640 x 480
24/25/30
1920 x 1080 6-30

Bitrate

(Mbit/s) Audiocodec
AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
30
WMA
DD+
MPEG (MP3)
4
60
20 Vorbis



Weitere Einschrankungen

Bei Problemen mit den Inhaltsdaten funktionieren die Codecs méglicherweise nicht ordnungsgemas.

Wenn der Inhalt eines Videos oder der Container fehlerhaft sind, wird das Video nicht ordnungsgeman oder
Uberhaupt nicht wiedergegeben.

Die Ton- oder Bildausgabe funktioniert méglicherweise nicht, wenn die Standard-Bitrate/-Framerate tiber den fir
das Fernsehgerat zuldssigen Werten liegen.

Wenn die Indextabelle einen Fehler aufweist, wird die Suchfunktion (Wechsel) nicht unterstiitzt.

Wenn Sie Videos Uber die Netzwerkverbindung anzeigen, wird das Videobild aufgrund der Datenlibertragungsges
chwindigkeit méglicherweise nicht ohne Unterbrechungen angezeigt.

Manche USB-Gerdte/Digitalkameras sind mit diesem Player méglicherweise nicht kompatibel.

Videodecoder

e Unterstitzt maximal H.264, Level 4.1 (keine Untersttitzung fur FMO/ASO/RS)

e VC1 AP L4 wird nicht unterstitzt.

e Alle Videocodecs, einschlieBlich WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC und VP6:
weniger als 1280x720: max. 60 Frames
mehr als 1280x720: max. 30 Frames

e GMC 2 wird nicht unterstitzt.

e SVAF wird nur von den Optionen ,Oben/Unten“ und , Links/Rechts® unterstitzt.

e Unterstiitzt nur Blu-ray-/DVD MVC-Spezifikationen.

Audiodecoder
e WMA 10 Pro unterstitzt maximal 5.1-Kandle. Unterstitzt maximal M2-Profile.
e QCELP, AMR NB / WB werden nicht unterstiitzt.
e \Verlustfreies WMA-Audio wird nicht unterstitzt.
e Vorbis wird fir maximal 2 Sender unterstiitzt.

e DD+ wird fur maximal 5.1-Kanale unterstitzt.



Einschrankungen

Anforderungen bei Antennenanschluss

PIP-Bild
(PIP, Dualansicht, PVR) Antenne Kabel
Antenne O X
Kabel X O
Satelliten-Einfachmodus A A
Satelliten-Doppelmodus O O

A\ Satelliten-Einfachmodus:

— Fall 1) Nur der Hauptanschluss SATELLITE MAIN ist mit der Antenne verbunden.

Bei Verwendung eines anderen Antennenmodus sind moglicherweise bei , Terr./Satellit“ und , Kabel/Satellit

nur 2 Tuner méglich.

Die Option ,Satellit (Satellit/Satellit)“ ist mdglicherweise auf 2 Tuner beschrankt.

Hauptbild

Satelliten-
Einfachmodus

Satelliten-Doppelmodus

- Fall 2) Sowohl SATELLITE MAIN als auch SATELLITE SUB. Der Anschluss muss an die Antenne erfolgen.

Die Option ,Satellit (Satellit/Satellit)“ ist mdglicherweise auf 2 Tuner beschréankt.

Um dieses Problem zu vermeiden, verbinden Sie beide Anschliisse am besten mit einem Multischalter oder DiSEqC-
Schalter usw. und stellen Antennen-Verbindungstyp auf Dual ein. Sie miissen insbesondere die Konfiguration fiir einen
Multischalter oder DiSEqC-Schalter durchfiihren, um die verschiedenen Satelliten anzeigen zu kdnnen.



Einschrankungen fiir PIP (Bild-in-Bild) und Dualansicht

DTV ©0 ©) ©) ©) ©) © ©
ATV X @) © X X © ©
HDMI © © @) © © © ©
AV/CVBS © X © O X X ©
E?rf;;]-g © X © X o X o
Comp. © © O X X @) ©

o Dualansicht: © / Klonansicht: O
Die PIP-Funktion ist unter folgenden Bedingungen nicht verfligbar.

- Wenn eine bestimmte Anwendung ausgefiihrt wird.
- Wenn eine Fernsehsendung aufgezeichnet wird.

- Wenn im Meni Senderempfang > Audiooptionen die Option fiir sehgeschadigte Benutzer aktiviert ist.

Flexible Cl-Karte

Unterstltzt keine 2 verschlisselten Sender

Bezahlfernsehen Bezahlfernsehen X
Bezahlfernsehen Gebiihrenfreies Fernsehen O
Gebiihrenfreies Fernsehen Bezahlfernsehen O

Gebiihrenfreies Fernsehen Gebiihrenfreies Fernsehen O




Sicherheitshinweise zur 3D-Funktion

ACHTUNG

WICHTIGE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE FUR 3D-BILDER LESEN SIE DIE FOLGENDEN
WARNHINWEISE, EHE SIE ODER IHR KIND DIE 3D-FUNKTION VERWENDEN.

Erwachsene sollten Kinder, die die 3D-Funktion verwenden, in kurzen Abstdnden kontrollieren. Wenn sich
die Kinder tiber miide Augen, Kopfschmerzen, Schwindel oder Ubelkeit beklagen, sollten sie aufhoren,
3D-Fernsehbilder zu sehen, und stattdessen eine Pause einlegen.

Verwenden Sie die 3D-Brille nicht fir andere Zwecke, wie z. B. als Brille, Sonnenbrille, Schutzbrille usw.

Manche Fernsehzuschauer empfinden Unwohlsein mit Schwindel, Ubelkeit und Kopfschmerz, wenn sie
3D-Fernsehbilder ansehen. Sobald solche Symptome auftreten, hdren Sie auf, 3D-Fernsehbilder zu sehen,
nehmen Sie die 3D-Brille ab und ruhen Sie sich aus.

Langeres Fernsehen mit 3D-Bildern kann zu Ermiidungserscheinungen der Augen fiihren. Wenn lhre Augen
Ermidungserscheinungen zeigen, héren Sie auf, 3D-Fernsehbilder zu sehen, nehmen Sie die 3D-Brille ab und
ruhen Sie sich aus.

Verwenden Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Brille nicht, wéhrend Sie umhergehen oder sich bewegen.
Wenn Sie die 3D-Funktion oder die 3D-Aktivbrille verwenden, wédhrend Sie sich umherbewegen, kann es
moglicherweise zu Verletzungen kommen, weil Sie gegen Gegenstdnde stoBen, stolpern oder hinfallen.



SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollen Ihre persénliche Sicherheit gewdhrleisten und Sachschaden vermeiden.
Lesen Sie sie, um einen bestimmungsgemaBen Gebrauch des Produkts zu gewahrleisten.

Stellen Sie das Gerat nicht an Orten auf, an denen es Sonnenlicht, Hitze, Feuer oder Wasser ausgesetzt ist.
Dadurch kénnte ein Defekt oder Brand ausgel&st werden.

Ziehen Sie niemals mit Kraft an den Linsen der 3D-Brille. Lassen Sie das Gerat nicht fallen, und verbiegen Sie
es nicht. Dies kann zu Fehlfunktionen fihren.

Verwenden Sie nur die spezifizierten Normbatterien. Achten Sie beim Austauschen der Batterie auf die
richtige Polung (+, -). Wenn Sie dies nicht tun, kann die Batterie beschddigt werden und es besteht die Gefahr
von Bréanden, Verletzungen oder Umweltschdden aufgrund austretender Batteriefllssigkeit.

Halten Sie die verbrauchten Batterien aus der Reichweite von Kindern fern, damit sie die Batterie nicht
unbeabsichtigt verschlucken. Wenn lhr Kind die Batterie dennoch verschlucken sollte, missen Sie
unverziiglich bei lhrem Arzt vorsprechen.

Spritzen Sie beim Reinigen des Gerats kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerat. Wenn

Sie Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf die Brille spritzen, besteht die Gefahr von Bréanden oder
Stromschlagen. AuBerdem kann die Oberflache des Gerdts beschadigt werden oder die Beschriftungen |16sen
sich vom Gehéuse.

Verwenden Sie keine Chemikalien mit Alkohol, L6sungsmittel oder oberflachenaktiven Stoffen wie Wachs,
Reinigungsbenzin, Verdiinner, Insektenschutzmittel, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Solche Mittel
kénnen die Farbe des Gerdts verandern, Risse auf der Gerateoberfldche verursachen und die Beschriftungen
am Gerat abldsen.

Da die Gerdteoberfldche und die Linse leicht zerkratzen, verwenden Sie zum Reinigen nur ein weiches und
sauberes Tuch, damit genau dies nicht passiert. Schitteln Sie vor dem Verwenden den Staub aus dem Tuch
aus, da das Gerat Kratzer bekommen kann, wenn Fremdstoffe am Tuch anhaften.

Demontieren, reparieren und modifizieren Sie die 3D-Brille auf keinen Fall selbst. Verwenden Sie die Brille
nicht, wenn sie defekt oder beschadigt ist.

Passen Sie beim Aufsetzen der 3D-Brille auf, damit Sie sich Ihre Augen nicht an den Kanten ihres Rahmens
verletzen.



GARANTIE

Samsung leistet fur dieses Produkt innerhalb der in der Tabelle (siehe Landertabelle der Garantiezeiten)
genannten Zeiten ab dem Datum des Ersterwerbs Garantie fiir Fehler in Material und Ausfiihrung. Im Fall, dass
Garantieleistungen erforderlich werden, senden Sie das Gerat zuerst an den Handler zuriick, bei dem Sie es
gekauft haben. Allerdings tibernehmen wéhrend der Garantiezeit die offiziellen Samsung-Kundendienstzentren
die Ausfiihrung von Garantiearbeiten. Fir Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das nachstgelegene offizielle
Kundendienstzentrum.

VERFAHREN ZUM ANMELDEN EINES GARANTIEANSPRUCHS

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich wéhrend der Garantiezeit an das Samsung-
Kundendienstzentrum, um die mit dem Produkt vorliegenden Probleme zu erértern. Wenn Reparatur oder Ersatz
erforderlich sind, werden Ihnen eine Garantienummer und die Adresse eines offiziellen Kundendienstzentrums
genannt.

Nachdem lhnen die Garantienummer genannt wurde, kdnnen Sie die Reparatur oder den Ersatz des Geréts
anfordern, indem Sie es an das offizielle Kundendienstzentrum senden und dabei Folgendes beifligen:

e Eine Kopie der ausgefillten Garantiekarte oder, wenn Sie diese bereits an Samsung gesendet haben, lhren
Namen sowie lhre Anschrift und Telefonnummer;

e Quittung, Rechnung oder Kassenbon fiir den Kauf des neuen Produkts im Original;

e |hre Garantienummer.

Samsung repariert oder ersetzt dann das Gerat, und sendet es unter der von lhnen angegebenen Anschrift
an Sie zurtick.

GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Garantie ist nur gtiltig, wenn die oben beschriebene Vorgehensweise zur Anmeldung des
Garantieanspruchs eingehalten wird.

2. Die Haftung von Samsung ist beschrankt auf die Reparatur oder wahlweise den Ersatz des Gerats oder des
fehlerhaften Teils.

3. Im Garantiefall missen Reparaturen von offiziellen Samsung-Kundendienstzentren durchgefiihrt werden.
Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen bei Reparaturen, die von Kundendienstzentren oder Handlern
ausgefiihrt werden, die von Samsung dafir nicht zugelassen sind. Reparaturen und Beschddigungen, die
durch solche Reparaturen verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

4. Dieses Gerat gilt nicht als fehlerhaft in Material und Ausfiihrung, wenn eine Anpassung an die nationalen
oder lokalen technischen Normen oder Sicherheitsstandards erforderlich ist, weil das Gerat in einem anderen
Land als dem eingesetzt wird, fir das es urspriinglich entwickelt und hergestellt wurde. Diese Garantie deckt
solche Anpassungen und eventuell daraus resultierende Schdden nicht ab, und eine Kostenerstattung istin
diesem Fall ausgeschlossen.



5. Die Garantie gilt nicht fir Gerate, die aus einem oder mehreren der folgenden Griinde beschadigt wurden
oder Fehler aufweisen:

e Unfall, Zweckentfremdung oder Missbrauch;

e Einsatz zu anderen als den Ublichen Zwecken;

e Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Samsung hergestellt oder vertrieben werden;
e Modifikation ohne schriftliche Genehmigung durch Samsung;

e Schéaden durch Transport, Nachldssigkeit, Spannungsspitzen oder Stromausfall;

e Schéaden durch Blitzschlag, Wasser, Feuer oder Héhere Gewalt;

e Normaler VerschleiB; oder

e Unterschiede der Sendeverfahren oder Produktnormen verschiedener Lander.

6. Diese Garantie gilt fur jede Person, die wahrend der Garantiezeit legal in den Besitz des Gerats gekommen ist.

/. KEINE BESTIMMUNG DER VORLIEGENDEN GARANTIEBEDINGUNGEN KANN DIE HAFTUNG VON SAMSUNG

FUR TOD ODER VERLETZUNG AUFGRUND VON NACHGEWIESENER FAHRLASSIGKEIT VON SAMSUNG
AUSSCHLIEBEN ODER EINSCHRANKEN, ES SEI DENN, EINE SOLCHE EINSCHRANKUNG ODER DER
AUSSCHLUSS IST AUFGRUND DER GELTENDEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN ZULASSIG.

8. SOWEIT GESETZLICH ZULASSIG, HAFTET SAMSUNG NICHT FUR: INDIREKTE, BEILAUFIGE, SPEZIELLE ODER

FOLGESCHADEN BZW. AUSLAGEN; ENTGANGENE GEWINNE UND NUTZUNGSMOGLICHKEITEN SOWIE
VERLORENE DATEN; SCHADEN AM IDEELLEN WERT, RUF ODER UMSATZAUSFALL, SOWEIT DIESE DIREKT
ODER INDIREKT AUS DEM KAUF DES GERATS RESULTIEREN, UNABHANGIG DAVON, OB SAMSUNG AUF
DIE MOGLICHKEIT SOLCHER SCHADEN, VERLUSTE ODER AUSLAGEN VORHER AUFMERKSAM GEMACHT
WURDE ODER SICH DIESER MOGLICHKEIT HATTE BEWUSST SEIN MUSSEN.

9. SOWEIT GESETZLICH ZULASSIG, UBERSTEIGT DIE HAFTUNG VON SAMSUNG AUS ODER IN VERBINDUNG
MIT DER GARANTIE ODER DEM KAUF DES GERATS NICHT DEN BEZAHLTEN NEUPREIS DES GERATS.

10. SOFERN NICHT IN DIESER GARANTIE FESTGELEGT, WERDEN HIERMIT ALLE BEDINGUNGEN, GARANTIEN
UND BESTIMMUNGEN, DIE GESETZLICH ODER SONSTWIE ANGEWENDET WERDEN, SOWEIT GESETZLICH
ZULASSIG AUSGESCHLOSSEN.

11. Durch die obigen Garantiebedingungen werden Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher oder sonstwie in

keiner Weise eingeschrankt.



Lizenz
DIVX.
HD

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under

licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official
DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-
Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.
divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7.295.673; 7.460.668; 7.515.710; 7.519.274

= dits

Premium Sound | 5.1

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872,
7,003,467,7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the
Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights
Reserved.

X1 DOLBY.

DIGITAL PLUS |
PULSE |

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
Dolby sowie das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.
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The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks
of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
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Warenzeichen: Rovi und Rovi Guide sind Warenzeichen von Rovi Corporation und/oder ihrer jeweiligen Niederlassungen.
Lizenz: Das Rovi Guide-System wird unter Lizenz von Rovi Corporation und/oder der jeweiligen Tochterunternehmen
hergestellt.

Patenthinweise: Das Rovi Guide-System ist durch Patente und Patentanwendungen in den USA, Europa und anderen Landern
geschiitzt. Dazu gehdren auch ein oder mehrere Patente in den USA, wie z. B. 6.396.546; 5.940.073; 6.239.794, die Rovi
Corporation und/oder den jeweiligen Tochterunternehmen erteilt wurden.

Haftungsausschluss: Rovi Corporation und/oder ihre Niederlassungen bzw. verbundenen Unternehmen haften in keinem
Fall fiir die Korrektheit oder Verfiigbarkeit der Informationen im Programmfiihrer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-
System und garantieren nicht, dass der Dienst in allen Regionen verfiigbar ist. Rovi Corporation und/oder ihre verbundenen
Unternehmen haften in keinem Fall fiir Schéden in Verbindung mit der Korrektheit oder Verfiigbarkeit der Informationen im
Programmfiihrer oder sonstiger Daten im Rovi Guide-System.

Hinweis zur Open Source-Lizenz

Bei Verwendung von Open Source-Software kénnen die Open Source-Lizenzen Uiber das Gerdtemeni bezogen
werden.



Bildschirm

Wenn es irgendein Problem mit dem Bildschirm gibt, starten Sie Bildtest (Unterstiitzung > Eigendiagnose >
Bildtest), um die Ursachen des Problems zu diagnostizieren. Wenn der Test keine Stérung feststellen kann, liegt
mdoglicherweise ein Problem mit einem externen Gerdt oder der Signalstarke vor.

Es liegt ein Problem mit
dem Fernsehgerat vor.

Komponentenanschliisse
/ Bildschirmfarbe

Bildschirmhelligkeit

Motion Plus / Unscharfe
(fiir LED-Fernsehgeréte)

Unerwiinschtes
Ausschalten

Probleme beim
Einschalten des Gerats

Es kann kein Sender
gefunden werden.

Mégliche GegenmaBnahme

Wenn Sie feststellen, dass die Bildschirmfarbe Ihres Samsung-Fernsehgeréts nicht

korrekt dargestellt oder kein Schwarz und WeiB angezeigt wird, fiihren Sie die Funktion
Eigendiagnose aus (Unterstiitzung > Eigendiagnose > Bildtest).

Wenn die Testergebnisse negativ sind, tiberpriifen Sie Folgendes:

Sind die Videoeingdnge des Fernsehgeréts an die richtigen Videoausgange des externen
Geraéts angeschlossen?

Kontrollieren Sie auch die anderen Anschliisse. Wenn das Fernsehgerét liber ein
Komponentenkabel mit einem externen Gerat verbunden ist, kontrollieren Sie, dass die Pb-,
Pr- und Y-Buchsen mit den richtigen Steckern verbunden sind.

Wenn Sie feststellen, dass die auf Ihrem Samsung-Fernseher angezeigten Farben

richtig, jedoch ein wenig zu dunkel oder zu hell sind, versuchen Sie zuerst, die folgenden
Einstellungen vorzunehmen.

Navigieren Sie zu Bild, und passen Sie die Einstellungen fiir Hintergrundbel./Zellhelligkeit
(bestimmte Modelle), Kontrast, Helligkeit, Scharfe, Farbe, Farbton (G/R) und sonstige Werte
fir die Bildqualitat an.

Wenn Sie unscharfe Bilder oder Nach-/Schattenbilder auf dem Bildschirm des
Fernsehgerats bemerken, kénnen Sie das Problem mdglicherweise mit Hilfe der Funktion
Motion Plus beheben (Bild > Bildoptionen > Motion Plus).

Wenn lhr Samsung-Fernseher sich selbst auszuschalten scheint, deaktivieren Sie einige der
Energiesparfunktionen des Fernsehgerits. Uberpriifen Sie, ob die Funktion Sleep-Timer
(System > Zeit > Sleep-Timer) aktiviert ist. Sleep-Timer veranlasst aus Energiespargriinden
automatisch das Ausschalten des Fernsehgeréts, wenn dieses liber einen festgelegten
Zeitraum nicht verwendet wird. Wenn der Sleep-Timer nicht aktiviert ist, Gberpriifen Sie,
ob die Funktion Kein Sig. Standby(System > Oko-L&sung > Kein Sig. Standby) oder Autom.
Aussch.(System > Oko-L8sung > Autom. Aussch.) aktiviert ist.

Wenn das Fernsehgerdt an Ihren PC angeschlossen ist, liberpriifen Sie die
Energiespareinstellungen lhres PCs.

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher mit der Wandsteckdose und dem
Fernsehgerat verbunden ist.

Wenn Sie liber Kabel oder Antenne fernsehen, schaltet sich das Fernsehgerédt nach 10 - 15
Minuten ohne Signal aus.

Wenn das Fernsehgerat eingeschaltet wird, blinkt der Fernbedienungsempfanger 5 mal,
ehe das Bild angezeigt wird.

Wenn Sie Schwierigkeiten feststellen, lhren Samsung-Fernseher anzuschalten, so kénnen
Sie eine Reihe von Fragen klaren, ehe Sie beim Kundendienst anrufen. Wenn das Netzkabel
richtig angeschlossen ist und die Fernbedienung ordnungsgemaB funktioniert, liegt die
Ursache moglicherweise beim Antennenkabel oder das Problem ist darauf zuriickzufiihren,
dass der Kabel-/Satellitenreceiver ausgeschaltet ist. Uberpriifen Sie den Antennenanschluss
bzw. schalten Sie den Kabel-/Satellitenreceiver ein.

Fiihren Sie das Verfahren unter Einstell.(System > Einstell.) oder die Funktion Autom.
Sendersuchlauf aus (Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf).



Es liegt ein Problem mit
dem Fernsehgerat vor.

Das Fernsehbild ist nicht
so gut wie im Geschaft.

Das Bild ist verzerrt:

Die Farbe ist falsch oder
fehlt.

Die Farbe ist schlecht
oder das Bild ist nicht hell
genug.

Gepunktete Linie am
Bildschirmrand.

Das Bild ist schwarzweif3.

Die Farbe ist falsch oder
fehlt.

Beim Senderwechsel
friert das Bild ein bzw.
ist verzerrt, oder die
Bildanzeige erfolgt
verzogert.

Mégliche GegenmaBnahme

Die Anzeigen im Geschéft sind alle auf digitale HD-Sender (High Definition) eingestellt.
Wenn Sie einen analogen Kabel-/Satellitenreceiver verwenden, ersetzen Sie diesen durch
einen digitalen. Verwenden Sie HDMI- oder Komponentenkabel, um eine Bildqualitdt in HD
(hohe Auflésung) zu erméglichen.

Viele HD-Kanéle zeigen aufbereitete SD-Inhalte (Standardauflésung) an. Suchen Sie nach
einem Kanal, der echte HD-Inhalte ausstrahit.

Kabel-/Satellitenanschluss: Probieren Sie HD-Sender aus der Senderliste.

Terrestrischer oder Kabelanschluss: Probieren Sie HD-Sender, nachdem Sie den
automatischen Sendersuchlauf durchgefiihrt haben.

Stellen Sie den Kabel-/Satellitenreceiver auf eine Bildauflésung von 1080i oder 720p ein.
Achten Sie darauf, dass Sie beim Fernsehen den Mindestabstand entsprechend der GréBe
des Fernsehers und der Auflésung des angezeigten Signals einhalten.

Durch die Kompression der Videoinhalte kann es zu Bildverzerrungen kommen,
insbesondere bei schnellen Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen.

Ein schwaches oder schlechtes Signal kann Bildverzerrungen verursachen. Dies ist kein
Problem mit dem Fernsehgerét.

Mobiltelefone, die in der N&he (bis ca. 1 m) eines Fernsehgerats betrieben werden, kénnen
bei Analog- und Digitalsendern Bildrauschen verursachen.

Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, vergewissern Sie sich, dass die
Komponentenkabel mit den richtigen Anschliissen verbunden sind. Falsche oder lose
Kontakte kénnen Farbprobleme verursachen oder dazu fiihren, dass auf dem Bildschirm gar
kein Bild angezeigt wird.

Navigieren Sie zu Bild und passen Sie Bildmodus, Helligkeit, Scharfe, Farbe und andere
Bildeinstellungen an.

Uberpriifen Sie, ob die Funktion Energiesparmod.(System > Oko-L&sung > Energiesparmod.)
aktiviert ist.

Versuchen Sie das Bild zuriickzusetzen. (Bild > Bild zuriicksetzen)

Wenn Bildformat auf Bildanpassung eingestellt ist, andern Sie dies in 16:9.
Andern Sie die Auflésung des Kabel-/Satellitenreceivers.

Wenn Sie einen AV-Composite-Eingang verwenden, schlieBen Sie das Videokabel (Gelb) an
die griine Buchse des Komponenteneingangs am Fernsehgerat an.

Wenn Sie einen Komponentenanschluss verwenden, vergewissern Sie sich, dass die
Komponentenkabel mit den richtigen Anschliissen verbunden sind. Falsche oder lose
Kontakte kénnen Farbprobleme verursachen oder dazu fiihren, dass auf dem Bildschirm gar
kein Bild angezeigt wird.

Wenn das Fernsehgerét an einen Kabelreceiver angeschlossen ist, versuchen Sie, den
Receiver zuriickzusetzen. (Trennen Sie kurzzeitig das Netzkabel und warten Sie, bis der
Kabelreceiver neu startet. Dies kann bis zu 20 Minuten dauern)

Stellen Sie die Bildaufldsung des Kabelreceivers auf 1080i oder 720p ein.



Ton

Starten Sie bei Problemen mit den Lautsprechern des Fernsehgeréts die Funktion Audiotest (Unterstiitzung >
Eigendiagnose > Audiotest), um die Ursachen zu ermitteln. Wenn der Ton richtig ausgegeben wird, kann das
Tonproblem méglicherweise durch die Signalquelle oder das Signal verursacht sein.

Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Kein Ton oder Ton zu leise
bei maximaler Lautstarke.

Bild ist gut, aber kein Ton.

Die Lautsprecher geben ein
unerwiinschtes Gerdusch
von sich.

3D-Fernsehen

Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Die 3D-Aktivbrille
funktioniert nicht
ordnungsgemaf.

Die 3D-Bilder werden nicht
richtig angezeigt.

Die Batterien der 3D-Brille
halten nicht lange.

Mégliche GegenmaBnahme

Uberpriifen Sie die Lautstirke des an Ihren Fernseher angeschlossenen Gerits (Kabel-/
Satellitenreceiver, DVD-, Blu-ray-Player usw.).

Navigieren Sie zu Ton, und stellen Sie Lautsprecher auswéhlen auf TV-Lautsprecher ein.
Wenn Sie ein externes Gerdt verwenden, iberpriifen Sie die Einstellungen fiir

die Tonausgabe des Gerats. (Zum Beispiel miissen Sie die Audioeinstellung lhres
Kabelreceivers moglicherweise in HDMI éndern, wenn lhr Bildschirm mit einem HDMI-
Kabel an den Receiver angeschlossen ist).

Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich.
Wenn lhr Fernsehgerit liber eine Kopfhérerbuchse verfiigt, vergewissern Sie sich, dass
nichts eingesteckt ist.

Ziehen Sie kurzzeitig das Netzkabel des angeschlossenen Gerats, um es neu zu starten.
Wenn Sie ein externes Gerat verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Audiokabel an die
richtigen Audioeingange am Fernsehgerét angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel an den richtigen Audioausgang des externen
Gerats angeschlossen ist.

Uberpriifen Sie die Signalinformationen des Antennen-/Kabelanschlusses. Ein schwaches
Signal kann Tonverzerrungen verursachen.

Fihren Sie die Funktion Eigendiagnose aus (Unterstiitzung > Eigendiagnose > Audiotest).

Mégliche GegenmaBnahme

Stellen Sie sicher, dass die Brille angeschaltet ist.

Die 3D-Aktivbrille funktioniert méglicherweise nicht korrekt, wenn in der Nahe der Brille
oder des Fernsehgerats andere 3D-Gerdte oder elektronische Apparate eingeschaltet
sind.

Wenn ein solches Problem auftritt, halten Sie andere elektronische Gerdte so weit wie
mdglich von der 3D-Aktivbrille entfernt.

Der ideale Betrachtungsabstand fiir 3D-Bilder betragt mindestens das Dreifache der
Bildschirmhdhe.

Wir empfehlen eine Sitzposition, in der Ihre Augen auf gleicher Hohe mit dem Bildschirm
sind.

Schalten Sie die 3D-Brille aus, wenn Sie sie nicht verwenden. Wenn Sie die 3D-Brille
eingeschaltet lassen, verringert sich die Lebensdauer der Batterie.



Anschluss

Antennenanschluss (Terrestrisch / Kabel / Satellit)

Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Das Fernsehgerat
empfangt nicht alle Sender.

Es gibt bei digitalen
Sendern keine Untertitel.

Das Bild ist verzerrt:

Mégliche GegenmaBnahme

Stellen Sie sich, dass das Koaxialkabel richtig angeschlossen ist.

Starten Sie Autom. Sendersuchlauf (Senderempfang > Autom. Sendersuchlauf), um die
verfligbaren Sender zur Senderliste hinzuzufiigen.

Priifen Sie, ob die Antenne korrekt ausgerichtet ist.

Navigieren Sie zu Untertitel (Senderempfang > Untertitel) und @ndern Sie die Einstellung
Untertitelmodus.
Manche Sender libertragen keine Untertiteldaten.

Die Kompression von Videoinhalten kann Bildverzerrungen verursachen. Dies gilt vor
allem bei schnell bewegten Bildern wie bei Sportsendungen und Actionfilmen.

Ein schwaches Signal kann Bildverzerrungen verursachen. Dies ist kein Problem mit dem
Fernsehgerat.

AnschlieBen eines Computers

Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Die Meldung ,,Nicht

unterstiitzter Modus*“ wird
angezeigt.

Bild ist gut, aber kein Ton.

Mégliche GegenmaBnahme

Stellen Sie die Ausgangsaufldsung lIhres PCs so ein, dass sie mit einer der vom
Fernsehgerat unterstiitzten Auflédsungen libereinstimmt.

Wenn Sie eine HDMI-Verbindung verwenden, liberpriifen Sie auf Ihrem PC die
Einstellungen fiir die Tonausgabe.
Wenn Sie ein DVI/HDMI-Kabel verwenden, ist ein separates Audiokabel erforderlich.



Herstellen einer Netzwerkverbindung

Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Fehler der drahtlosen
Netzwerkverbindung.

Das Software-Update
liber das Netzwerk ist
fehlgeschlagen.

Sonstiges

Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Das Fernsehgerat ist heiB3.

Das Bild wird nicht als
Vollbild angezeigt.

Die Meldung ,,Nicht
unterstiitzter Modus“ wird
angezeigt.

Die Untertitel-Option im
Menii des Fernsehgerats ist
deaktiviert.

Das Fernsehgerit riecht
nach Kunststoff.

Die Option
Signalinformation des
Fernsehers wird in
Eigendiagnose nicht
aktiviert.

Das Fernsehgerit ist
seitlich geneigt.

Senderempfang ist
ausgegraut.

lhre Einstellungen gehen
nach 30 Minuten oder bei
jedem Ausschalten des
Fernsehers verloren.

Mégliche GegenmaBnahme

Das Fernsehgerat muss an einen drahtlosen IP-Router angeschlossen sein.

Uberpriifen der Netzwerkverbindung

Stellen Sie die Verbindung zu einem Netzwerk her, wenn das Fernsehgerat mit keinem
Netzwerk verbunden ist.

Das Update wird nicht fortgesetzt, wenn Sie bereits die neueste Version installiert haben.

Mégliche GegenmaBnahme

Wenn Sie liber einen ldngeren Zeitraum fernsehen, erzeugt das Bildschirmmodul Warme.
Die Wéarme des Bildschirmmoduls wird durch interne Liiftungs6ffnungen abgefiihrt,

die im oberen Bereich des Fernsehgerats verlaufen. Der untere Bereich kann jedoch
nach langerem Gebrauch heif3 sein. Wenn Kinder fernsehen, miissen sie sténdig von
Erwachsenen beaufsichtigt werden, damit sie nicht das Fernsehgerat anfassen. Diese
Waérme ist jedoch kein Defekt und sie keinen Einfluss auf die Fernsehfunktion.

Bei HD-Kanélen werden auf beiden Seiten schwarze Balken angezeigt, wenn Sie
aufbereitete SD-Inhalte (4:3) wiedergeben.

Bei Filmen mit einem anderen Seitenverhaltnis als am Fernsehgerét eingestellt werden
oben und unten schwarze Balken angezeigt.

Stellen Sie das Bildformat an Ihrem externen Geré&t oder den Fernseher auf Vollbild ein.

Uberpriifen Sie die unterstiitzte Auflésung des Fernsehgerits und stellen Sie die
Ausgangsauflosung des externen Geréts dementsprechend ein.

Sie konnen das Menii Untertitel nicht auswahlen, wenn Sie eine Quelle eingestellt haben,
die Giber HDMI oder einen Komponentenanschluss mit dem Fernseher verbunden ist. Die
Untertitelfunktion des externen Gerats muss aktiviert sein.

Dieser Geruch ist normal und verschwindet im Laufe der Zeit.

Uberpriifen Sie, ob aktuell ein Digitalsender eingestellt ist.
Signalinformation ist nur bei Digitalsendern verfiigbar.

Entfernen Sie den Sockel des StandfuBBes vom Fernsehgerat, und wiederholen Sie die
Montage.

Das Menii Senderempfang ist nur dann verfiigbar, wenn Quelle auf TV eingestellt ist.
Sie konnen beim Fernsehen mit einem Kabel- oder Satellitenreceiver nicht auf das Menii
Senderempfang zugreifen.

Wenn Modusauswahl auf Shop-Demo eingestellt ist, werden die Audio- und
Videoeinstellungen des Fernsehgerats automatisch alle 30 Minuten zuriickgesetzt.
Andern SieModusauswahl (Unterstiitzung > Modusauswabhl) zu Privatgebrauch.



Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Voriibergehender Ausfall
von Bild oder Ton.

Auf dem Rahmen des
Fernsehgerdts sind kleine
Partikel zu sehen.

Das PIP-Mendi ist nicht
verfiigbar.

Ein Bildschirmfenster wird
angezeigt (Bannerwerbung
des Fernsehgerits).

Das Fernsehgerét erzeugt
ein ploppendes Geradusch

Das Fernsehgerét erzeugt
ein brummendes Gerdusch

Bildkonservierung
(Einbrennen)

Mégliche GegenmaBnahme

Uberpriifen Sie die Kabelanschliisse und verbinden Sie sie neu.

Der Ausfall von Ton oder Bild kann durch Einsatz libermaBig starrer oder dicker Kabel
verursacht werden.

Vergewissern Sie sich, dass die Kabel fiir langfristigen Gebrauch flexibel genug sind. Bei
Wandmontage empfehlen wir, Kabel mit 90 Grad-Steckern zu verwenden.

Dies ist Teil des Produktdesigns und kein Defekt.

PIP -Funktionen stehen nur zur Verfiigung, wenn Sie eine HDMI- oder
Komponentensignalquelle verwenden.

Andern SieModusauswahl (Unterstiitzung > Modusauswahl) zu Privatgebrauch.

Die Ausdehnung und das Zusammenziehen des TV-Geh&uses kann einen knisterndes
Gerdusch verursachen. Dies ist kein Defekt des Geréts. Das Fernsehgerét kann sicher
verwendet werden.

Ihr Fernsehgerat verwendet Hochgeschwindigkeitsschaltkreise und starke elektrische
Stréme. In Abhangigkeit von der eingestellten Helligkeit kann das Bild etwas starker
verrauscht als bei herkdmmlichen Fernsehern wirken.

Ihr Fernseher wurde einer strikten Qualitdtskontrolle unterzogen und entspricht unseren
anspruchsvollen Leistungs- und Zuverlassigkeiterwartungen.

Gewisse Gerdusche aus dem Fernsehgerét gelten als normal und sind kein Grund fiir einen
Austausch oder eine Riickerstattung.

Dieses Problem betrifft Plasmafernseher. Wenn Sie {iber einen langeren Zeitraum oder im
Format 4:3 fernsehen, kann es zum Einbrennen kommen.

Plasmafernsehgerate sind mit einer Einbrennschutz-Technologie (Pixel-Shift)
ausgestattet. Die Pixel-Shift-Technologie reduziert das Einbrennen von Bildern bei
Plasmafernsehern.

Dies wird erreicht, indem das Bild vertikal oder horizontal leicht verschoben wird.
Verwenden Sie die Funktion Einbrennschutz (System > Einbrennschutz), um das
Einbrennen von Bildern zu verhindern.



Datendienst

Es liegt ein Problem mit
dem Fernsehgerat vor.

Warum werden
Bildschirmmeldungen
angezeigt, obwohl ich
den Datendienst nicht
ausgewadhlt habe?

Wie blende ich die
Nachrichten des
Datendienstes aus?

Wie verwende ich den
Datendienst?

Was ist ein interaktiver
Dienst und wie
funktioniert das?

Die Meldung
»~Empfangen® wird
angezeigt, aber es ist
keine Veranderung zu
erkennen.

Auf dem Bildschirm wird
nach dem Starten des
Datendienstes nichts
angezeigt.

Mégliche GegenmaBnahme

Wenn Datendienst AutoStart auf Aktivieren eingestellt ist, wird Ihnen automatisch

eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie eine Sendung ansehen, die den
Datendienst unterstiitzt. Wenn die Sendung den Datendienst nicht unterstiitzt, werden
keine Nachrichten auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie keine Meldungen des Datendienstes empfangen méchten, deaktivieren Sie die
Funktion Datendienst AutoStart.

Driicken Sie die Taste EXIT, um die Meldungen auszublenden. Wenn Sie keine Meldungen des
Datendienstes empfangen mochten, deaktivieren Sie die Funktion Datendienst AutoStart.

Bei Aktivierung der Option Datendienst AutoStart werden automatisch Meldungen auf dem
Bildschirm angezeigt, wenn Sie eine Sendung ansehen, die den Datendienst unterstiitzt. Sie
kénnen die entsprechenden Tasten auf dem Bildschirm driicken, um zus&tzliche Funktionen
dieser Sendung zu nutzen.

Interaktive Dienste sind Umfragen bei Fernsehzuschauern, Quizspiele, Funktionen

fiir Ticketbestellungen, Einkaufsfunktionen und andere Interaktionen zwischen dem
Fernsehzuschauer und den Sendern. In der Regel miissen Sie bei dem Sender ein Konto
einrichten und sich bei dem Konto anmelden, um diese interaktiven Dienste zu nutzen.
Beachten Sie, dass interaktive Dienste nur verfiigbar sind, wenn lhr Fernsehgerat mit dem
Internet verbunden ist. Dariiber hinaus erfordert T-Commerce, dass Sie liber ein Zertifikat
verfligen.

Kopieren Sie Ihr Zertifikat vom Computer auf ein USB-Gerat und verbinden Sie dieses Gerat
mit dem Fernseher. (Interaktive Dienste werden nicht noch angeboten. Der tatséchliche
Starttermin dieser Dienste hdngt vom jeweiligen Sender ab.)

Dies zeigt an, dass beim Empfang von Daten ein Fehler aufgetreten ist. AuBerdem wird auf
dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn dies passiert, wiederholen Sie den
Vorgang.

Maéglicherweise wird der Datendienst initialisiert, oder das Signal wurde vom Sender
getrennt.



Aufnahme programmieren / Timeshift

Es liegt ein Problem mit
dem Fernsehgerat vor.

Das Fernsehgerat
kann das USB-Gerit
nicht erkennen oder
die Funktionen Gerat
formatieren, Geriat
priifen und Gerate-
Leistungstest sind
ausgefallen.

Ich werde in einer
Meldung aufgefordert,
das USB-Speichergerat
zu formatieren.

Aufnahme
programmieren kann
nicht verwendet werden.

Die Meldung, dass

der Leistungstest
fehlgeschlagenist,

wird angezeigt.
AnschlieBend werden die
Funktionen Aufnahme
programmieren und
Timeshift angehalten.

Mégliche GegenmaBnahme

Schlagen Sie im Handbuch des USB-Geréts nach und priifen Sie, ob Daten darauf gespeichert
werden kénnen.

Priifen Sie, ob das USB-Gerdt gesperrt ist.

Uberprijfen Sie, ob das USB-Gerat beim AnschlieBen an einen Computer formatiert wurde.
Wenn Sie ein USB-Geréat nach dem AnschlieBen an das Fernsehgerat formatieren, kann es

zu Formatierungsfehlern kommen. Wenn Gerate-Leistungstest oder Gerat formatieren
fehlgeschlagen sind, besteht méglicherweise ein Problem mit dem USB-Geré&t oder dessen
technischen Daten. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Gerét.

Priifen Sie, ob das USB-Gerat gesperrt ist.
Verwenden Sie die USB-Wiederherstellungsfunktion, um das USB-Gerat wiederzuherstellen.

Priifen Sie, ob ein USB-Gerét an den Fernseher angeschlossen ist.

Priifen Sie, ob sich um einen digitalen Sender handelt, der aufgenommen werden kann. Die
Aufnahme stoppt automatisch, wenn das Signal zu schwach wird. Timeshift funktioniert
nicht, wenn der Speicherplatz auf dem USB-Gerét nicht ausreicht.

Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie ein leistungsschwaches USB-Speichergerit
verwenden, das Aufnahmen nicht unterstiitzt. Empfohlen wird eine USB-Festplatte mit
einer Drahzahl von 5.400 Umdrehungen pro Minute oder mehr. Allerdings werden USB-
Festplatten-Raids nicht unterstiitzt.



Anynet+ (HDMI-CEC)

Es liegt ein Problem mit dem
Fernsehgerat vor.

Anynet+ funktioniert nicht.

Ich méchte Anynet+
starten.

Ich m6chte Anynet+
beenden.

Die Meldung ,,Verbinden
mit Anynet+-Geriat“ oder
,Trennen der Anynet+
-Geréteverbindung...“ wird
angezeigt.

Keine Wiedergabe mit dem
Anynet+-Gerat.

Das angeschlossene Gerat
wird nicht angezeigt.

Der Fernsehton wird
liber den Receiver nicht
ausgegeben.

Mégliche GegenmaBnahme

Uberpriifen Sie, ob es sich um ein Anynet+-Gerit handelt. Das Anynet+-System
unterstiitzt nur Anynet+-féhige Geréte.

Es darf nur ein externes Gerat an den Empfanger angeschlossen werden.

Uberpriifen Sie, ob der Netzstecker des Anynet+-Geréts ordnungsgemaB angeschlossen
ist.

Uberpriifen Sie die Kabelverbindungen des Anynet+-Gerits.

Navigieren Sie zum Meni System, und {iberpriifen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein
eingestellt ist.

Uberpriifen Sie, ob die Fernbedienung im TV-Modus arbeitet.

Priifen Sie, ob es sich um eine mit Anynet+ kompatible Fernbedienung handelt.

Anynet+ funktioniert unter bestimmten Umstanden moglicherweise nicht. (Sendersuche,
Verwendung von Smart Hub oder Einstell. usw.)

Ziehen Sie das HDMI-Kabel voriibergehend aus der Buchse und wiederholen Sie den
Sendersuchlauf, oder schalten Sie das Fernsehgerat kurz aus und wieder ein.

Uberpriifen Sie, ob das Anynet+-Gerat ordnungsgemaB an das Fernsehgerat
angeschlossen ist, und navigieren Sie dann zum Menii System, um festzustellen, ob
Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein eingestellt ist.

Wihlen Sie nach der Uberpriifung entweder auf der virtuellen Fernbedienung oder
auf der Standardfernbedienung die Taste TOOLS, um die Liste anzuzeigen. Wahlen Sie
Anynet+ (HDMI-CEC) aus der Liste aus.

Wabhlen Sie im Anynet+-Menii die Option Fernsehen.
Wabhlen Sie bei Quelle ein Gerét aus, nicht-Anynet+-fahig ist.

Sie kénnen die Fernbedienung nicht verwenden, wihrend Sie Anynet+ konfigurieren,
oder in einen anderen Anzeigemodus wechseln. Verwenden Sie die Fernbedienung erst,
nachdem die Konfiguration von Anynet+ abgeschlossen oder das Fernsehgeréat in den
Anzeigemodus gewechselt hat.

Die Wiedergabefunktion kann nicht verwendet werden, wenn die Funktion Einstell.
ausgefiihrt wird.

Uberpriifen Sie, ob das Ger&t Anynet+ unterstiitzt.

Uberpriifen Sie, ob das HDMI-Kabel richtig angeschlossen ist.

Navigieren Sie zum Meni System, und iiberpriifen Sie, ob Anynet+ (HDMI-CEC) auf Ein
eingestellt ist.

Suchen Sie noch einmal nach Anynet+-Geraten.

Anynet+-Gerate miissen lGber ein HDMI-Kabel an das Fernsehgerat angeschlossen
werden. Stellen Sie sicher, dass das Gerat liber ein HDMI-Kabel mit dem Fernsehgerat
verbunden ist. Manche HDMI-Kabel unterstiitzen Anynet+ moglicherweise nicht.
Suchen Sie das Gerdt erneut, wenn die Verbindung wegen eines Stromausfalls getrennt
wurde oder das HDMI-Kabel herausgezogen wurde.

SchlieBen Sie ein Glasfaserkabel an das Fernsehgerat und den Receiver an.

ARC ermdglicht die digitale Tonausgabe liber den HDMI ARC-Ausgang.

ARC kann jedoch nur aktiviert werden, wenn das Fernsehgeréat an einen Audioreceiver
angeschlossen ist, der die ARC-Funktion unterstiitzt.



Meine Fotos, Videos & Musik

Es liegt ein Problem mit o
dem Fernsehgerit vor. Mégliche GegenmaBnahme
Manche Dateien kénnen
nicht wiedergegeben
werden.

Dieses Problem kann bei Dateien mit hoher Bitrate auftreten. Die meisten Dateien kénnen
wiedergegeben werden, aber bei Dateien mit hoher Bitrate kann es Probleme geben.

Meine TV-Apps

Es liegt ein Problem mit

dem Fernsehgerit vor. Mégliche GegenmaBnahme

Die Inhalte mancher

Anwendungen liegen nur =~ Die Sprache der Anwendungsinhalte kann von der Sprache der Benutzerschnittstelle

in englischer Sprache abweichen. Die Option, die Sprache zu dndern, steht je nach Dienstanbieter moglicherweise
vor. Wie kann ich die nicht zur Verfiigung.

Sprache @ndern?

Einige
Anwendungsdienste
funktionieren nicht.

Wenden Sie sich an den entsprechenden Dienstanbieter.
Wechseln Sie zur Hilfe auf der Website des Anwendungsdienstanbieters.

Zuriicksetzen der personlichen Informationen und der

Einstellungen des Fernsehgerats

Typ zuriicksetzen Navigation Beschreibung
. Bildschirmmenii > Sie kénnen bis auf die Netzwerkeinstellungen alle Einstellungen

TV-Einstellungen . - :

. Unterstiitzung > (Bild, Ton, Senderempfang und Smart Hub usw.) auf die
zuriicksetzen . . . . o

Eigendiagnose > Zuriickset. werkseitig vorgegebenen Werte zuriicksetzen.

.. Bildschirmmenii > Smart- Sie kénnen alle gespeicherten Informationen iber Samsung-
Zuriicksetzen von . . . v
Smart Hub Funktionen > Smart Hub Konten und verbundene Dienstkonten sowie die Vertrage und

zuriicksetzen Anwendungen fiir Smart Hub zuriicksetzen.



Web Browser
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Wahlen Sie Web Browser aus. Das Browserfenster kann sich von dem auf Ihrem Computer unterscheiden.
Der Webbrowser ist nicht Java-kompatibel.

Sie kénnen keine Dateien herunterladen. Wenn Sie eine Datei herunterladen wollen, wird eine Fehlermeldung
ausgegeben.

Der Webbrowser kann méglicherweise auf bestimmte Websites nicht zuzugreifen.
Es kann sein, dass die Wiedergabe von Flash-Videos eingeschrankt ist.
E-Commerce fiir Online-K&ufe wird nicht unterstitzt.

Bei Websites mit Bildlaufleisten an den Fenstern kann es beim Blattern in solchen Fenstern passieren, dass
beschadigte Zeichen angezeigt werden.

ActiveX wird nicht unterstitzt.

Bestimmte Optionen sind bei Link-Browsing nicht verfiigbar. (Wechseln Sie zu ,Browsen per Zeiger”, um dies
zu aktivieren.)

Es wird nur eine begrenzte Anzahl von Schriften unterstitzt. Manche Symbole und Zeichen werden
moglicherweise nicht richtig angezeigt.

Die Reaktion auf Netzwerkbefehle und die resultierende Bildschirmanzeige kann sich verzégern, solange eine
Seite geladen wird.

Bei bestimmten Betriebssystemen kann das Laden einer Webseite nur verzégert oder gar nicht erfolgen.
Kopieren und Einfligen werden nicht unterstitzt.

Beim Verfassen einer E-Mail oder einer einfachen Nachricht sind bestimmte Funktionen zur Auswahl von
SchriftgréBe und Farbe mdglicherweise nicht verfiigbar.

Es gibt eine Grenze fiir die Anzahl der Lesezeichen und die GréBe der Protokolldatei, die gespeichert werden
kénnen.

Die Anzahl der Fenster, die gleichzeitig ge6ffnet werden kdnnen, hdngt von den Suchbedingungen und dem
Modell des Fernsehgerats ab.

Die Geschwindigkeit beim Browsen im Web hdngt von den Netzwerkbedingungen ab.
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Beim Abspielen integrierter Videos wird PIP automatisch deaktiviert. Die Wiedergabe der Videos kann nicht
gestartet werden, nachdem PIP deaktiviert wurde. In diesem Fall miissen Sie die Seite neu laden.

Der Webbrowser kann nur MP3-Audiodateien abspielen.

Der Webbrowser untersttitzt ein bestimmtes Dateiformat fir den Import und Export von Lesezeichen.
(Kompatibles Format: Netscape-bookmark file- 1)

Die Informationen zur Ordnerstruktur bleiben beim Importieren und Exportieren von Lesezeichen nicht
enthalten.

Lesezeichen werden beim Exportieren auf ein an den Fernseher angeschlossenes USB-Gerét in einem Ordner
mit dem Namen ,Samsung SmartTV Bookmark"“ gespeichert.

Wenn die Einstellungen unter Uhr(System > Zeit > Uhr) nicht konfiguriert wurden, wird der Browserverlauf
nicht gespeichert.

Der Browserverlauf wird in der zeitlichen Reihenfolge vom neuesten zum dltesten gespeichert und die
dltesten Eintrédge werden zuerst Uberschrieben.

Je nach dem Typ des unterstiitzten Video / Audio-Codecs kénnen bestimmte Video- und Audiodateien bei
der Flash-Wiedergabe méglicherweise nicht wiedergegeben werden.

Eine plétzliche Anderung der Bildhelligkeit im Fenster ,Video® kann Auswirkungen auf die Helligkeit des
Bildschirms haben. Dieses Problem betrifft nur Plasmafernseher.

Videos von Dienstleistungsanbietern fiir PC-optimiertes Streaming werden von unserem proprietdren
Webbrowser méglicherweise nicht ordnungsgemaB wiedergegeben.

Durch Verwendung der QWERTY-Bildschirmtastatur wird die Funktion PIP automatisch deaktiviert. (AuBer
bei der Eingabe einer URL.)



